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	[bookmark: _GoBack]Généralités
	Entreprise/Site:
	

	
	Lieu du travail:
	

	
	Travaux à effectuer :
	

	
	Période (date/heure):
	de: 
	à: 

	
	Responsable de l’exécution et des contrôles
	

	
	Autorisation pour travaux par Jura Materials:
	



	Dangers
	
	Mesures
	
	Moyens

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Combustibles, substances inflammables ou explosives
	
	
	Assurer une atmosphère inerte
	
	
	Ventilateur d’extraction avec gaine d’évacuation

	
	
	
	
	Mesure d’atmosphère avant tout accès
	
	
	Appareil de mesures calibré

	
	
	
	
	Mettre en place une surveillance de l’atmosphère en permanence
	
	
	

	
	
	
	
	Utiliser des équipements de travail appropriés (jusqu’à ce que des conditions sûres de l’atmosphère soient assurées)
	
	
	Outil antidéflagrant

	
	
	
	
	
	
	
	Appareil certifié selon ATEX 114 (2014/34/EU)

	
	
	
	
	
	
	
	Habits de travail et EPI supportant la chaleur et antistatiques

	
	Substances dangereuses pour la santé
	
	
	Assurer une protection respiratoire
	
	
	Masque à filtre spécifique selon les substances

	
	
	
	
	Assurer une surveillance de l’atmosphère
	
	
	Appareil de mesures calibré

	
	Manque d’oxygène
	
	
	Assurer une alimentation en air respirable
	
	
	Appareil respiratoire autonome

	
	Sauvetage possible qu’avec des moyens techniques
	
	
	Assurer une surveillance externe
	
	
	Moyens de communication

	
	TOUJOURS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Espace restreint
	
	
	Assurer des pauses de dégourdissement
	
	
	

	
	
	
	
	Utiliser des équipements adaptés
	
	
	Equipements adaptés

	
	Accès difficile
	
	
	Améliorer l’accessibilité à l’aide d’équipements
	
	
	Echelles, rampes,…

	
	Conditions difficiles (chaleur, froid, bruit, poussières,…)
	
	
	Assurer des pauses régulières
	
	
	

	
	
	
	
	Assurer des équipements personnels supplémentaires
	
	
	EPI spécifiques

	
	Autosauvetage impossible
	
	
	Pas de travail isolé
	
	
	év. moyens techniques de surveillance

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOUJOURS en cas de présence des dangers susmentionnés
	
	
	Disposer d’une autorisation pour travaux en espaces confinés
	
	
	Autorisation pour travaux en espaces confinés

	
	
	
	
	N’engager que du personnel qualifié (moyen de surveillance)
	
	
	

	
	
	
	
	Etablir le concept de sauvetage et préparer les moyens nécessaires
	
	
	Concept de sauvetage et moyens

	
	
	
	
	Assurer une accessibilité permanente
	
	
	Dispositifs de maintien d’ouverture

	
	
	
	
	Délimiter/marquer la zone de travail
	
	
	Panneaux, rubalise

	
	
	
	
	Assurer l’éclairage
	
	
	Eclairage d’urgence en cas de panne (lampe de poche autorisé)

	
	
	
	
	Utiliser des outils de travail sûrs
	
	
	Outils de travail contrôlés

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Danger de chute
	
	
	Mise en oeuvre des mesures nécessaires pour travaux en hauteur
	
	
	Autorisation pour travaux en hauteur

	
	Danger d’enlisement, de coincement ou d’ensevelissement
	
	
	Mettre en œuvre une solution technique pour éviter tout enlisement, coincement ou ensevelissement
	
	
	Vider le matériau, couvrir, installation d’une platine, d’une plaque d’obstruction

	
	
	
	
	Sécuriser l’installation (LOTOCO) pour condamner l’alimentation en matériaux
	
	
	Cadenas personnel

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Capacité métallique
	
	
	Eviter toute électrocution
	
	
	Transformateur d’isolement (seul. 1 consommateur), appareils à accu / pneumatiques ou à protection basse tension

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Souder dans une capacité ou dans un espace confiné
	
	
	Disposer d’une autorisation pour travaux en espaces confinés
	
	
	Autorisation pour
travaux à chaud

	
	
	
	
	Ventiler l’espace confiné avec un ventilateur (avant/pendant) / aspiration à la source
	
	
	Ventilateur d’extraction avec gaine d’évacuation

	
	
	
	
	Ne pas entreposer des bouteilles de gaz dans la pièce
	
	
	

	
	
	
	
	En cas de non-utilisation, fermer la vanne et sortir l’appareil de soudure
	
	
	

	
	
	
	
	Enlever ou couvrir toutes matières combustibles
	
	
	Couverture thermique antifeu

	
	
	
	
	Eviter toute électrocution
	
	
	Inscription S ou K sur source électrique

	
	
	
	
	
	
	
	Sortir la source électrique de l’espace

	
	
	
	
	
	
	
	Entreposage temp. isolé

	
	
	
	
	Sécuriser l’installation (LOTOCO)
	
	
	Cadenas personnel

	
	
	
	
	Port des équipements de protection
	
	
	SI ventilation insuffisante, appareil respiratoire autonome et ceinture de sauvetage

	
	
	
	
	Assurer une surveillance depuis l’extérieur
	
	
	Matériel de lutte anti-incendie

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pas de dangers spécifiques
	
	
	Evaluation des dangers générale
	
	
	EPI standard



	Autorisation des travaux
	Mesures supplémentaires :
	

	
	Confirmation de la mise en place des mesures Exécutant (date/visa) :
	

	
	Autorisation Jura Materials (date/visa) :
	



· Copier la liste (original: responsable Jura Materials; copie: exécutant)

	Clôture
	Contrôle des personnes et du matériel laissé à la place de travail ?
	☐ contrôlé

	
	Accès sécurisés, LOTOCO levé et installation prête à démarrer ?
	☐ contrôlé

	
	Autorisation Jura Materials (date/visa) :
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