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Stets zu lhren Diensten —
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Egal, welches Baustoff-Beditirfnis Sie haben und wo sich lhre Baustelle befindet —
wir finden fur Sie die richtige Losung — lokal, regional, schweizweit.
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Aarebeton Aarau AG
Im Lostorf 3, 5033 Buchs
Tel. 062 832 30 05

JURA Materials Kies & Beton AG
Knonauerstrasse 400, 6330 Cham
Tel. Dispo 041784 38 38

Aarebeton Aarau AG
Schweizistrasse, 5102 Rupperswil
Tel. 062 832 30 05

JURA Materials Kies & Beton AG
Ebertswilerstrasse 1, 6340 Baar
Tel. 044 739 14 76

JURA Materials Kies & Beton AG
Im Lostorf 3, 5033 Buchs
Tel. 062 832 30 05

JURA Materials Kies & Beton AG
Kantonsstrasse 143, 6048 Horw
Tel. 041348 00 50

JURA Materials Kies & Beton AG
Muniweidstrasse 3, 4658 Daniken
Tel. 062 832 30 05

JURA Materials Kies & Beton AG
Niederstad 15, 6053 Alpnachstad
Tel. Dispo 041670 20 68

Mittelland Transport AG
Bahnhofstrasse 10, 5001 Aarau
Tel. 043 344 09 83

JURA Materials Kies & Beton AG
Kantonsstrasse 143, 6048 Horw
Tel. 041348 00 50

Mittelland Transport AG
Im Lostorf 3, 5033 Buchs
Tel. 062 556 65 01

| Aargau/Nevenburg || | | | | || | ||

Jura-Cement-Fabriken AG
Talstrasse 13, 5103 Wildegg
Tel. 062 887 76 34

JURA Materials Kies & Beton AG
Riitenenstr. 57, 6375 Beckenried
Tel. 041368 1111

BOW-Betonwerk Obwalden AG
Niederstad 15, 6053 Alpnachstad
Tel. Dispo 041670 20 68

Juracime S.A,, Zementwerk
La Ronde-Fin, 2087 Cornaux
Tel. 032 758 02 02

Bern/Freiburg

BLH Belagswerk Hasle AG
Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf
Tel. 034 460 33 33

Mittelland Transport AG
Knonauerstrasse 400, 6330 Cham
Tel. 041556 65 01

zirich  Thurgau/St.Gallen ||| ||| ||

JURA Materials Kies & Beton AG
Urdorferstr. 2, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 739 14 66

JURA Materials Kies & Beton AG
Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf
Tel. 034 460 14 14

JURA Materials Kies & Beton AG
Umschlagplatz Glattbrugg
Baulerstrasse 8, 8152 Opfikon
Tel. 044 739 14 66

JURA Materials Kies & Beton AG
Dorf, 3472 Rumendingen
Tel. 034 415 10 66

JURA Materials Kies & Beton AG
Hardstrasse 31, 8604 Volketswil
Tel. 044 739 14 66

JURA Materials Kies & Beton AG
Industriestrasse 15, 3210 Kerzers
Tel. 031755 60 70

JURA Materials Kies & Beton AG
Industriestrasse 16, 8196 Wil ZH
Tel. 044 73914 66

JURA Materials Kies & Beton AG
Obere Kratzmatt, 3434 Landiswil

JURA Materials Kies & Beton AG
Flugplatzstr. 5A, 8404 Winterthur
Tel. 044 739 14 66

Mittelland Transport AG
Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf
Tel. 034 556 65 01

PARINAG AG, Inertstoffdeponie
Ziegeleistrasse, 8252 Schlatt TG
Tel. 044 73914 74

Bern/Baselland

JURA Materials Kies & Beton AG

Bischofszellerstrasse 149, 9200 Gossau

Tel. 071747 1170

JURA Materials Kies & Beton AG
Aarwangenstr. 4, 4704 Niederbipp
Tel. 032 63312 12

JURA Materials Kies & Beton AG
Meggenhus 1107, 9402 Morschwil
Tel. 071747 1170

JURA Materials Kies & Beton AG
Barenmattenstr. 40, 4434 Holstein
Tel. 061953 1100

JURA Materials Kies & Beton AG

Friedrichshafnerstr. 49, 8590 Romanshorn

Tel. 071747 1170

Mittelland Transport AG
Aarwangenstr. 4, 4704 Niederbipp
Tel. 034 556 65 90

Mittelland Transport AG
Hans Stutz-Str. 1, 8903 Birmensdorf
Tel. 043 344 09 83

Mittelland Transport AG
Hardstrasse 31, 8604 Volketswil
Tel. 043 556 65 60

Mittelland Transport AG
Breitfeldstrasse 12, 9015 St. Gallen
Tel. 071747 1169
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Alles aus einer Hand

Wir liefern Ihnen Baustoffidsungen

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE
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Egal, ob Zement, Beton, Gesteinskdrnungen oder die Abnahme und Verwertung von Abbruch- und

Aushubmaterial — die Fachspezialisten von JURA Materials begleiten Sie von der Planung bis zur Baustelle

und dartber hinaus.

Als Baustofflieferantin mit einem umfassenden Leistungsangebot bieten wir Innen Lsungen fiir Ihre
Bediirfnisse rund um Baustoffe. Dies fir jede Art von Projekt, ob Neubau, Umbau oder Riickbau.
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JURA Materials-Baustoffe
mit Personlichkeit

Zuverlassigkeit, Qualitat und Innovation stehen bei JURA Materials
im Zentrum aller Bestrebungen, der beste und nachhaltigste Bau-
stoffzulieferer der Schweiz zu sein.
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Die JURA Materials-Gruppe

JURA
MATERIALS

A CRH COMPANY

AAREAARAU L‘J Obvalden A BLH@ﬂﬁ PARINAG

Belagswerk Hasle AG
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Ansprechpartner

Gesteinskérnung und Beton

Patrick Grieder
Regionalleiter

Produktion Mitte
patrick.grieder@juramaterials.ch
Telefon 041784 38 34

Adriano Barone

Regionalleiter

Verkauf Mitte
adriano.barone@juramaterials.ch
Telefon 062 832 30 06

Mobile 079 519 34 39

Markus Camenzind
Verkaufsleiter LU/NW/OW
markus.camenzind@juramaterials.ch
Telefon 041368 1117

Bestellung und Disposition
Telefon 041348 00 50

Verkauf
Telefon 041368 11 11
info-mitte@juramaterials.ch

Felix Gretener

Technischer Verkaufsberater
felix.gretener@juramaterials.ch
Telefon 044 739 14 O1

Mobile 079 720 94 43

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Preisliste und Downloads
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Offnungszeiten & Feiertage

Unsere Werke sind
fiir Abholer wie folgt
geoffnet:

Bestellung

=

Unsere Werke/
Administration
bleiben geschlossen
am:

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH

Sommer 30. Marz - 23. Oktober 07.00-1145 Uhr 1245-1615 Uhr

Winter 7. Januar* — 27. Marz 07.30-1145 Uhr 12.45-16.00 Uhr
26. Oktober — 18. Dezember

Disposition
Sommer 30. Marz — 23. Oktober 06.30-1145 Uhr 1245-1645 Uhr
Winter 7.Januar* - 27. Marz 0715-1145 Uhr 1245-16.45 Uhr

26. Oktober —18. Dezember

* 1. Arbeitstag nach Jahreswechsel ist werksbezogen verschieden (Revision).

Bestellungen am Vortag bis 16.00 Uhr.
Zur Qualitatskontrolle kdnnen Telefongesprache aufgezeichnet werden.

Donnerstag 1.Januar Neujahrstag

Freitag 2.Januar Berchtoldstag

Freitag 3. April Karfreitag

Montag 6. April Ostermontag
Donnerstag 14.Mai Auffahrt

Freitag 15. Mai Tag nach Auffahrt
Montag 25. Mai Pfingstmontag
Donnerstag 4. Juni Fronleichnam

Freitag 5. Juni Tag nach Fronleichnam
Dienstag 8. Dezember Marid Empfangnis
Montag 21.Dezember - 6. Januar 2027 Weihnachten bis Neujahr

Vor Feiertagen schliessen die Werke jeweils um 16.00 Uhr
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Gesteinskornung normiert

Artikel Nr. Bezeichnung Korngrosse Kategorie Schiittgewicht Preis ab Werk
d/D t/m? CHF/m?3
Gesteinskérnungen fiir Asphalte
und Oberflachenbehandlungen fiir Strassen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen
Norm SN 670 103b, EN 13043
21900600 Splitt* 2/4 G.85/15 1.35 81.70
* Feinanteile < 0.063 >1M-%; < 1mm > 2M-%
Gesteinskdrnungen fiir Beton
Norm VSS 70 102, SN EN 12620
Feine Gesteinskérnung
21100408 Sand blau 0/4 G.85 160 71.90
21100406 Sand weiss 0/4 G.85 142 71.90
21100401 Mischsand 0/4 G.85 150 71.90
Grobe Gesteinskérnung
21501200 Betonkies 4/8 G.85/20 154 72.40
21502400 Betonkies 8/16 G.85/20 168 72.40
21504800 Betonkies 16/32 G.85/20 159 72.40

Alle Gesteinskdrnungen mussen bei Transport, Umschlag und Lagerung vor Verunreinigungen durch Fremdstoffe und vor Witterungs-
einflissen geschiitzt werden. Einzelkomponenten sind vor Vermischungen zu schiitzen. Kiesgemische miissen so umgeschlagen werden,
dass keine Entmischungen entstehen.

Erlauterungen/Beispiele:
G.85/15 = Grobe Gesteinskdrnung mit der Anforderung 85/15 =
mindestens 85% der Kiesfraktion fallen durch das grobmaschigere Sieb, hochstens 156% durch das engmaschigere.

G.85 = Feine Gesteinskornung mit der Anforderung 85 =
mindestens 85% der Sandfraktion fallen durch das Sieb mit dem angegebenen Grosstkorn.

Leistungserklarung
Die Leistungserklarungen zu den normierten Gesteinskornungen kénnen auf juramaterials.ch unter «Download/Links» heruntergeladen
oder beim entsprechenden Verkaufs-Ansprechspartner angefragt werden.

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH 1
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Gesteinskornung nicht normiert

Artikel Nr. ‘ Bezeichnung ‘ Korngrésse ‘ ca. Schiittgewicht ‘ Preise ab Werk
d/D t/md CHF/m3

20801600 Leitungskies rund 0/16 1.69 67.10
21901001 Flachdachkies rund 8/16 1:55 79.30
21901020 Bergschotter 0/25 1.60 57.10
21501604 Betonkies 0/16 173 72.90
21503205 Betonkies 0/32 173 72.40
21507701 Betonkies 32/45 1.61 66.10

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH
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Zusatzleistungen
Gesteinskornungen

Zuschlige fiir Lieferungen ausserhalb der normalen Arbeitszeit

Werkzuschlag Kies + Aushub
Uberzeit/Nachtarbeit 18.00-07.00 Uhr CHF 150.00/Std. mind. CHF 300.00
Samstagsarbeit 07.00-24.00 Uhr CHF 150.00/Std. mind. CHF 300.00
Sonn-/Feiertagsarbeit CHF 300.00/Std. mind. CHF 600.00

Transportzuschlag

Uberzeit/Nachtarbeit 18.00-07.00 Uhr CHF 41.00/Std.

Samstagsarbeit 07.00-18.00 Uhr CHF 41.00/Std.

Samstag / vor allg. Feiertagen 18.00-24.00 Uhr CHF 82.00/Std.

Sonn-/Feiertagsarbeit CHF 82.00/Std.
Nacht-/Sonntagsfahrbewilligung (pro LKW und Arbeitstag) CHF 90.00
Transportleistungen werden nach Aufwand (Regie) verrechnet Preise Seite 29
Gebihren fir behordliche Bewilligungen werden separat verrechnet auf Anfrage

Der Mindestrechnungsbetrag ist CHF 25.00.

Zuschlage
Zuschlage wie Treibstoffe etc. gemass Offerte
Preiszuschlag Privatbezliger (Gesteinskornungen) CHF 10.00/m?3

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH
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RC-Beton normiert

JURACYCLO

2026

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Die Produktelinie JURA CYCLO umfasst die nach SN EN 206 zertifizierten Betonsorten (weitere Informationen zu den

RC-Beton-Normen finden Sie auf Seite 45 ff.). Sie enthalt als Bindemittel JURA ECO oder JURA ECO3, unsere nachhaltigen
Zemente. (Weitere Informationen zum JURA CYCLO finden Sie auf Seite 38 ff)).

Artikel-Nr. | Bezeichnung | Druckfestig- | Expositions-| Konsis- Grosst- | Maxi- Anwendungen/ E-Modul- | Preis
keitsklasse klasse tenz- korn maler Eigenschaften klasse" ab Werk
klasse Dmax. W/Zeq CHF/m3

JURA CYCLO (Granulatanteil 25 bis < 50 %) mit Betongranulat RC-C25

17112300 A230-C2 C25/30 XC1XC2 FZ500 32 0.65 Kran E25 208.70
17112310 A231-C2 C25/30 XC1XC2 FZ500 32 0.65 Pump E25 214.30
17112610 A261-C2 C25/30 XC1XC2 FZ500 16 0.65 Pump E25 225.30
17122300 B230-C2 C25/30 XC3 FZ500 32 0.60 Kran E25 212.00
17122310 B231-C2 C25/30 XC3 FZ500 32 0.60 Pump E25 218.30
17122610 B261-C2 C25/30 XC3 FZ500 16 0.6 Pump E25 227.30
17133300 C330-C2 C30/37 XC4 XF1 FZ500 32 0.50 Kran E28 233.50
17133310 C331-C2 C30/37 XC4 XF1 FZ500 32 0.50 Pump E28 236.80
17133610 C361-C2 C30/37 XC4 XF1 FZ500 16 0.5 Pump E28 246.20

RC-C50 sind moglich (Anteil Betongranulat = 50 %), bitte nehmen Sie mit dem Verkauf Kontakt auf.
) E-Modul: E25 = 25°000 N/mm?, E28 = 28’000 N/mm?
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JURA MATERIALS

RC-Beton nicht normiert mit
Recycling-Granulat

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Artikel-Nr. ‘ Bezeichnung Bindemittelgehalt Grosstkorn Preis ab Werk
kg/m?3 Dmax. CHF/m?3

Sauberkeitsschicht, Kanalisationen, Kabelkanile mit 100 % Betongranulat

17311100 M10016RC 100 0/16 auf Anfrage
17311150 M15016RC 150 0/16 auf Anfrage
17311200 M20016RC 200 0/16 auf Anfrage
17311250 M25016RC 250 0/16 auf Anfrage
17311300 B30016RC 300 0/16 auf Anfrage

Erdfeucht/steif je nach Anwendungsgebiet
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JURA MATERIALS

2026

Beton nach Eigenschaften -
SN EN 206

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Artikel-Nr. Bezeichnung Druckfestig- | Expositions- | Konsistenz- | Grosst- | Maximaler | Anwendungen/ Preis
keitsklasse klasse klasse korn W/Zeq Eigenschaften ab Werk
Dmax. CHF/m3
Expositionsklassengruppe Sorte A
11011300 A130-0 C20/25 XC1Xxc2 C3 32 0.65 Kran 204.90
11011310 A131-0 C20/25 XC1XC2 C3 32 0.65 Pump 209.70
11011600 A160-0 C20/25 XC1Xc2 Cc3 16 0.65 Kran 215.70
11011610 A161-0 C20/25 XC1XC2 C3 16 0.65 Pump 218.30
11012300 A230-0 T3 C25/30 XC1Xc2 Cc3 32 0.65 Kran 206.40
11012310 A231-0 *% C25/30 XC1Xc2 Cc3 32 0.65 Pump 211.30
11012600 A260-0 C25/30 XC1Xc2 Cc3 16 0.65 Kran 217.10
11012610 A261-0 X3 C25/30 XC1Xc2 Cc3 16 0.65 Pump 219.90
11012618 A261-8 C25/30 XC1XC2 F4 16 0.65 ﬁ:'::'f'z:’gli 65mm 22170
11232300 W230-0 * C25/30 XC1Xxc2 F3 32 0.55 Weisse Wanne Kran  216.90
11232310 W231-0* C25/30 XC1XC2 F3 32 0.55 Weisse Wanne Pump 220.80
JURA QUADRO
11012307 A230-7 C25/30 XC1XCc2 F4 32 0.65 Kran 211.40
11012317 A231-7 C25/30 XC1XC2 F4 32 0.65 Pump 216.30
11012617 A261-7 C25/30 XC1XC2 F4 16 0.65 Pump 224.90
JURAVECTO
11012320 A232-0 C25/30 XC1XC2 F5 32 0.65 LVB 228.40

* auch als JURA CYCLO erhiltlich.

** Weisse Wanne, belegt mit Priifung der Wassereindringtiefe unter Druck nach SN EN 12390-8.
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JURA MATERIALS

2026

Beton nach Eigenschaften -
SN EN 206

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Artikel-Nr. Bezeichnung Druckfestig- | Expositions- | Konsistenz- | Grosst- | Maximaler | Anwendungen/ Preis
keitsklasse klasse klasse korn W/Zeq Eigenschaften ab Werk
Dmax. CHF/m3
Expositionsklassengruppe Sorte B
11022300 B230-0 R C25/30 XC3 C3 32 0.60 Kran 210.30
11022304 B230-4 * C25/30 XC3 C3 32 0.55 Kran WD 216.90
11022310 B231-0 % C25/30 XC3 C3 32 0.60 Pump 214.20
11022314 B231-4* C25/30 XC3 C3 32 0.55 Pump WD 220.80
11022600 B260-0 C25/30 XC3 Cc3 16 0.60 Kran 219.80
11022604 B260-4* C25/30 XC3 Cc3 16 0.55 Kran WD 220.90
11022610 B261-0 X C25/30 XC3 Cc3 16 0.60 Pump 221.30
11022614 B261-4* C25/30 XC3 C3 16 0.55 Pump WD 226.20
11022618 B261-8 C25/30 XC3 F4 16 0.60 ﬁ:::’;;:’g'i 65mm 22800
11023300 B330-0 C30/37 XC3 C3 32 0.60 Kran 218.20
11023310 B331-0 C30/37 XC3 C3 32 0.60 Pump 223.60
JURA QUADRO
11022307 B230-7 C25/30 XC3 F4 32 0.60 Kran 215.30
11022317 B231-7 C25/30 XC3 F4 32 0.60 Pump 219.20
11022607 B260-7 C25/30 XC3 F4 16 0.60 Kran 224.80
11022617 B261-7 C25/30 XC3 F4 16 0.60 Pump 226.30
JURAVECTO
11022320 B232-0 C25/30 XC3 F5 32 0.60 LVB 241.90
11023320 B332-0 C30/37 XC3 F5 32 0.60 LvB 259.00

* auch als JURA CYCLO erhaltlich.

** WD nachgewiesen mit Priifung der Wasserleitfahigkeit nach SIA 262/1, Anhang A, bis zu 10 m Wasserséule und

Bauteildicke von mind. 250 mm.

Pumpbeton

Pumpbeton kann bis ca. 100 m gepumpt werden (Leitungsdurchmesser = 100 mm), sofern keine Verjlingung oder zuséatz-

liche Bégen eingebaut sind. Fiir hohere Anforderungen nehmen Sie bitte mit dem Verkauf Kontakt auf.

Monobeton

Bei Lufttemperaturen von unter +5 °C oder iber +30 °C sind nebst den zusétzlichen Massnahmen beim Betonieren im
Winter bzw. Sommer weitere Vorkehrungen bezliglich des Abbindeverhaltens zu treffen. Monobeton im Aussenbereich
ist stark von den Witterungsverhéltnissen abhéngig.

Selbstverdichtender Beton (SVB)

Der Schalungsdruck ist gegeniiber vibriertem Beton erhoht, weshalb eine sorgfaltige Schalungsdimensionierung erforder-
lich ist. Die hohe Fliessfahigkeit kann zum Aufschwimmen von Einlageteilen und Abschalungen fiihren. Auf die Dichtigkeit
der Schalung muss geachtet werden. Unterbriiche beim Betonieren sind zu vermeiden. Freie Fallhdhen sollten vermieden

werden, da sich der SVB sonst entmischen kann. Bei tiefen Temperaturen verlangert sich die Ausschalfrist.
Wird SVB eingesetzt, ist das Nachbehandeln besonders wichtig. Wird SVB als Sichtbeton verwendet, sind zusatzliche
Massnahmen zu ergreifen (siche Bemerkungen zu «Sichtbeton»).
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JURA MATERIALS

2026

Beton nach Eigenschaften -
SN EN 206

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Artikel-Nr. Bezeichnung Druckfestig- | Expositions- | Konsistenz- | Grosst- | Maximaler | Anwendungen/ Preis
keitsklasse klasse klasse korn W/Zeq Eigenschaften ab Werk
Dmax. CHF/m3
Expositionsklassengruppe Sorte C
11033300 C330-0 ** C30/37 XC4 XF1 C3 32 0.50 Kran 226.40
11033310 C331-0 ** C30/37 XC4 XF1 C3 32 0.50 Pump 230.70
11033340 C334-0 C30/37 XC4 XF1 C3 32 0.50 Mono Pump 232.60
11033600 C360-0 C30/37 XC4 XF1 Cc3 16 0.50 Kran 235.40
11033610 C361-0 ** C30/37 XC4 XF1 Cc3 16 0.50 Pump 242.10
11033618 C361-8 c30/37 XC4 XF1 Fa 16 0.50 Saniermobil/ 260.00
Pump fiir & >65 mm
11033640 C364-0 C30/37 XC4 XF1 Cc3 16 0.50 Mono Pump 248.40
15033650 C365-0 C30/37 XC4 XF1 SF2 16 0.50 SVB 289.90
JURA QUADRO
11033307 C330-7 C30/37 XC4 XF1 F4 32 0.50 Kran 231.40
11033317 C331-7 C30/37 XC4 XF1 F4 32 0.50 Pump 235.70
11033607 C360-7 C30/37 XC4 XF1 F4 16 0.50 Kran 240.40
11033617 C361-7 C30/37 XC4 XF1 F4 16 0.50 Pump 247.10

** guch als JURA CYCLO erhaltlich.
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JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Beton nach Eigenschaften -
SN EN 206

Artikel-Nr. Bezeichnung Druckfestig- | Expositions- Konsistenz- | Grosst- | Maximaler | Anwendungen/ Preis
keitsklasse klasse klasse korn W/Zeq Eigenschaften ab Werk
Dmax. CHF/m3

Expositionsklassengruppe Sorte D (Tiefbaubeton T1)

11042300 D230-0 C25/30 XC4 XD1XF2 C3 32 0.50 Kran 244.10
11042310 D231-0 C25/30 XC4 XD1XF2 C3 32 0.50 Pump 248.50
11042610 D261-0 C25/30 XC4 XD1XF2 C3 16 0.50 Pump 258.10

Expositionsklassengruppe Sorte E (Tiefbaubeton T2)

11052300 E230-0 C25/30 XC4 XD1XF4 C3 32 0.50 Kran 250.70
11052310 E231-0 C25/30 XC4 XD1XF4 C3 32 0.50 Pump 255.10
11052610 E261-0 C25/30 XC4 XD1XF4 C3 16 0.50 Pump 262.90

Expositionsklassengruppe Sorte F (Tiefbaubeton T3)

11063300 F330-0 C30/37 XC4 XD3 XF2 C3 32 0.45 Kran 255.60
11063310 F331-0 C30/37 XC4 XD3 XF2 C3 32 0.45 Pump 259.90
11063610 F361-0 C30/37 XC4 XD3 XF2 C3 16 0.45 Pump 270.20

Expositionsklassengruppe Sorte G (Tiefbaubeton T4)

11073300 G330-0 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 32 0.45 Kran 262.30
11073310 G331-0 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 32 0.45 Pump 268.20
11073610 G361-0 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 16 0.45 Pump 274.50

Anwendungsiibersicht NPK-Betone Tiefbau

Sorte D (T1) Bauteile, die chloridhaltigem Spriihnebel und/oder Spritz-
wasser ausgesetzt sind, z. B. Decken von Galerien

Sorte E (T2) Wie D (T1), zusétzlich hohe Wassersattigung (Kontaktwas-
ser) beim Gefrieren moglich, z. B. Stiitzen

Sorte F (T3) Wie D (T1), aber intensivere Belastung durch Chloride,

Sorte G Sorte G — M N
z. B. Stlitzmauern, Briistungen

—
E Sorte C Sorte C

Sorte G (T4) Wie F (T3), zusétzlich hohe Wassersattigung (Kontaktwas-
ser) beim Gefrieren moglich, z. B. Stiitzen, Betonbelage
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JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE
°
Beton nach Eigenschaften —
Beton fiir Bohrpfiahle und Schlitzwiande
Artikel-Nr. Bezeichnung Druckfestig- Konsistenz- Grosstkorn | Maximaler | Anwendungen/ Preis
keitsklasse klasse Dmax. W/Zeq Eigenschaften ab Werk
CHF/m?
Expositionsklassengruppe Sorte H (Pfahlbeton P1)
11082360 H236-0 C25/30 F4 32 0.50 Pfahl im Trockenen 221.90
11082660 H266-0 C25/30 F4 16 0.50 Pfahl im Trockenen 233.30
Expositionsklassengruppe Sorte | (Pfahlbeton P2)
11092370 1237-0 C25/30 F5 32 0.50 Pfahl unter Wasser 235.30
11092670 1267-0 C25/30 F5 16 0.50 Pfahl unter Wasser 248.00
11093370 1337-0 C30/37 F5 32 0.50 Pfahl unter Wasser 239.30
11093670 1367-0 C30/37 F5 16 0.50 Pfahl unter Wasser 252.00

Betone fiir Bohrpfiahle und Schlitzwinde haben eigene Anforderungen, welche in NA.8 und NA.9 des Nationalen
Anhangs zur Norm SN EN 206 festgehalten sind.

Tabelle NA.8 der SN EN 206

Bezeichnung

P1
im Trockenen

P2
unter Wasser

P3

P4

im Trockenen unter Wasser

Grundlegende Anforderungen
Beton nach SN EN 206
C20/25

Beton nach SN EN 206
C20/25

Beton nach SN EN 206
C25/30

Beton nach SN EN 206
C25/30

Ubereinstimmung mit dieser Norm

Druckfestigkeitsklasse

Keine "

Dmax 32

Cl0.10
F5 |

Expositionsklasse(n)

Nennwert des Grosstkorns

Chloridgehaltsklasse

F4 | F4 | F5
Zusitzliche Anforderungen (objektspezifisch festzulegen)

(evtl. mittel) ¥ ‘

Konsistenzklasse ? ‘

(evtl. mittel) ¥ ‘ nein ‘ nein

Gemass NA, Ziffer 5.34

Frost-Tausalzwiderstand ‘
AAR-Bestandigkeit
Sulfatwiderstand

Gemass NA, Ziffer 5.3.4 nein nein

7 Um Missversténdnisse zu vermeiden, wird auf die Angabe einer Expositionsklasse verzichtet.
2 Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ (weitere Details in SN EN 206).
3 In einzelnen Féllen (z. B. teilweise freiliegende Oberflachen der Pfahle) ist ein «mittlerer» Frost-Tausalzwiderstand zu fordern.

Tabelle NA.9 der SN EN 206

Bezeichnung P1 P2 P3 P4
Anforderungen im Trockenen unter Wasser im Trockenen unter Wasser
Maximaler w/z-Wert bzw. w/zgq-Wert [-] 0,50 0,50 0,60 0,60
Mindestzementgehalt (kg/m?3) " 330 380 330 380

Gesteinskornungen

Gemass SN EN 12620

Richtwerte fir den

=400

Mehlkorngehalt (kg/m?3) 2

Gemass Tab. NA.6 fiir die
Betonsorten C bis G

Gemass Tab. NA.6 fur die

Zulassige Zementarten I —

" Der Mindestzementgehalt gilt fiir Betone ohne Zusatzstoffe und mit einem Grosstkorn Dmax 16 bis 32 mm.
Wird ein anderes Grosstkorn Dmax verwendet, ist der Mindestzementgehalt ggf. anzupassen.
2 Wird ein anderes Grosstkorn Dmax als 16 bis 32 mm verwendet, ist der Mehlkorngehalt ggf. anzupassen.
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Weitere lieferbare AAR-Betone auf Anfrage (Nachweis und Ubertragbarkeit).

. Umgebungsklasse
Risikoklasse

UK1 UK2 UK3
RK1 PK1 PK1 PK1
RK2 PK1 PK2 PK2
RK3 PK2 PK2 PK3

Tabelle 1; SIA 2042

Praventionsklasse (PK1, PK2, PK3)

Die Praventionsklassen PK1, PK2 und PK3 ergeben sich aus der Kom-
bination von Risiko- und Umgebungsklassen. Bei der Praventions-
klasse PK1 sind keine besonderen Massnahmen erforderlich. Fir die
Praventationsklasse PK2 wird der Nachweis der AAR-Bestandigkeit
des Betons mit der Beton-Performance-Priifung nachgewiesen. Die
Praventionsklasse PK3 erfordert zusatzliche Massnahmen, welche
durch den Bauherren und seine Vertreter einzuhalten sind.

Risikoklasse (RK1, RK2, RK3)

Die Risikoklassen RK1, RK2 und RK3 beschreiben das unterschied-
liche Niveau von akzeptablen Risiken unter Berticksichtigung des
Schadensausmasses und der Eintretenswahrscheinlichkeit wahrend
der geplanten Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer.

Umgebungsklasse (UK1, UK2, UK3)

In den Umgebungsklassen UK1, UK2 und UK3 wird eine Gruppe von
Expositionsklassen gemass SN EN 206:2013+A2 zusammengefasst.
Die Umgebungsklassen zeigen die Abhéangigkeit der Entwicklung der
AAR-Schaden von der Exposition auf.

Beton-Performance-Piifung

Der Nachweis eines AAR bestandigen Betons wird lber eine Refe-
renz-Labormischung nachgewiesen. Die Ubertragbarkeit der Ergeb-
nisse auf andere Betonsorten ist gemass den Kriterien der Tabelle

2 im SIA MB 2042 festgelegt. Die Versuchsdauer betragt 5 bis 12
Monate. Die Priifung ist 5 Jahre giiltig.

Beispiele der wichtigsten Kriterien fiir die Ubertragbarkeit der
Ergebnisse

Gesteinkornung:  Gleiches Abbaugebiet, vergleichbare

pertrografische Zusammensetzung

Zement: Gleiche Zementart mit der gleichen oder
tieferen Festigkeitsklasse, Zementgehalt
gleich oder niedriger

w/z-Wert: Der w/z Wert darf héchstens
um +/- 0.05 variieren

Zusatzstoffe: Diverse Regelungen fiir verschiedene Aus-

gangsbetonrezepturen

Anderungen von Art und Dosierung

moglich, wenn deren Summe der Alkali-
gehalte weniger als 5 % des Alkaligehalts des
Betons betragt

Zusatzmittel:

Auszug aus Tabelle 2; SIA 2042
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[ ]

Beton nach Eigenschaften —

AAR-bestindiger Beton nach SIA 2042, Ausgabe 2022

Artikel-Nr. Bezeichnung | Druckfestig- | Expositions- Konsistenz- | Grosstkorn | Maximaler | Anwendungen/ | Preis ab Werk

keitsklasse klasse klasse Dmax. W/Zeq Eigenschaften CHF/m?

AAR Betone (erfiillt Praventionsklassen PK1, PK2 und PK3 nach SIA 2042)
11033303 C330-3 C30/37 XC4 XF1 C3 32 0.50 Kran 231.40
11033313 C331-3 C30/37 XC4 XF1 Cc3 32 0.50 Pump 235.70
11033613 C361-3 C30/37 XC4 XF1 Cc3 16 0.50 Pump 250.30
11063303 F330-3 C30/37 XC4 XD3 XF2 Cc3 32 0.45 Kran 261.70
11063313 F331-3 C30/37 XC4 XD3 XF2 Cc3 32 0.45 Pump 265.20
11063613 F361-3 C30/37 XC4 XD3 XF2 Cc3 16 0.45 Pump 274.80
11073303 G330-3 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 32 0.45 Kran 270.90
11073313 G331-3 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 32 0.45 Pump 272.10
11073613 G361-3 C30/37 XC4 XD3 XF4 C3 16 0.45 Pump 279.90
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JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Spritzbeton / Faserbeton

Artikel-Nr. Bezeichnung Grosstkorn Zementgehalt Preis ab Werk
Dmax. kg/m3 CHF/m?
Nass-Spritzbeton, nicht normierter Beton
13051400 SC4008N 8 400 242.20
13051450 SC4508N 8 450 256.80

Die Trocken- und Nass-Spritzbetone basieren auf Richtrezepten, mit denen verschiedene Spritzbetonklassen erreicht
werden kdnnen mit zugehorigen Expositions- und Druckfestigkeitsklassen gemass Norm SIA 198, Tab. 2.

Ein allfalliger Nachweis der Eigenschaften (z. B. Druckfestigkeit) erfolgt am gespritzten Bauteil und ist durch den Unter-
nehmer zu erbringen. Die geforderten Eigenschaften bei der Ubergabe der Grundmischung (Trocken- oder Nassgemisch),
wie z. B. Zementgehalt oder Konsistenz, miissen vorgangig vom Unternehmer definiert werden.

Beim Trockenspritzbeton erhdht sich nach der Applikation der effektive Zementgehalt pro m?® durch Verdichtung und
Ruckprall.

Faserbeton, SN EN 206 — Beton nach Zusammensetzung

Kunststofffasern, Dosierung nach Vorgabe Ingenieur: Preis auf Anfrage.
Stahlfasern, Dosierung nach Vorgabe Ingenieur: Preis auf Anfrage.
Beimischen von bauseits gelieferten Fasern: CHF 25.00/m?
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JURA MATERIALS

Beton nicht normiert

2026

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Artikel-Nr. ‘ Bezeichnung ‘ Bindemittelgehalt ‘ Grosstkorn Konsistenz Preis ab Werk
kg/m3 Dmax. CHF/m?

Uberzug
10001350 U3504 Uberzug 350 0/4 erdfeucht 216.30
10001400 u4004 Uberzug 400 0/4 erdfeucht 229.90
10001450 u4504 Uberzug 450 0/4 erdfeucht 243.40
10002350 U3508 Uberzug 350 0/8 erdfeucht 216.30
10002400 U4008 Uberzug 400 0/8 erdfeucht 229.90
10002450 U4508 Uberzug 450 0/8 erdfeucht 243.40

Schmiermischung
10041400 SCH4004 Schmiermischung 400 o/4 plastisch 229.90

Magerbeton und Beton
10011150 M15016 * Magerbeton 150 0/16 erdfeucht 177.10
10011200 M20016 * Magerbeton 200 0/16 erdfeucht 187.30
10011250 M25016 * Magerbeton 250 0/16 erdfeucht 197.60
10011300 B30016  * Beton 300 0/16 erdfeucht 210.10
10012150 M15032 Magerbeton 150 0/32 erdfeucht 174.00
10012200 M20032 Magerbeton 200 0/32 erdfeucht 184.20
10012250 M25032 Magerbeton 250 0/32 erdfeucht 194.30
10012300 B30032 Beton 300 0/32 erdfeucht 207.00

* guch mit Betongranulat erhiltlich (Seite 16).

Sickerbeton
10021150 S1508 Sickerbeton 150 4/8 erdfeucht 171.50
10021200 S2008 Sickerbeton 200 4/8 erdfeucht 184.20
10021250 S2508 Sickerbeton 250 4/8 erdfeucht 194.40
10024150 S15016 Sickerbeton 150 8/16 erdfeucht 174.00
10024200 S20016 Sickerbeton 200 8/16 erdfeucht 184.20
10024250 S25016 Sickerbeton 250 8/16 erdfeucht 194.40
10026150 S15032 Sickerbeton 150 16/32 erdfeucht 174.00
10026200 S20032 Sickerbeton 200 16/32 erdfeucht 184.20
10026250 S$25032 Sickerbeton 250 16/32 erdfeucht 194.40
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Serviceleistungen und
Zuschlage Beton

Betonzusatzmittel / Bindemittel / Zusatzstoffe CHF/kg
Fliessmittel FM + FM/VZ 6.30
Abbindeverzégerer vz 6.50
Frostschutzmittel FS 5.50
Luftporenbildner LP 5.60
Schwindreduktionsmittel SRA 9.50
Konsistenzhalter BV 6.50
Weitere Betonzusatzmittel, Zusatzstoffe, andere Bindemittel und Mehrdosierung Bindemittel auf Anfrage

Beigabekosten, wenn vom Unternehmer geliefert
Beigabekosten von Zusatzmitteln im Werk CHF 7.00/m3

Riicknahme Restbeton
Riicknahme Restbeton ab 0.5 m? CHF 30.00/m3
Lieferungen ausserhalb der normalen Arbeitszeit

Werkzuschlag Beton
Uberzeit/Nachtarbeit 18.00-07.00 Uhr CHF 150.00/Std. mind. CHF 300.00 pauschal pro Etappe
Samstagsarbeit 07.00—-24.00 Uhr CHF 150.00/Std. mind. CHF 300.00 pauschal pro Etappe
Sonn-/Feiertagsarbeit CHF 300.00/Std. mind. CHF 600.00 pauschal pro Etappe

Transportzuschlag
Uberzeit/Nachtarbeit 18.00-07.00 Uhr CHF 41.00/Std.

Samstagsarbeit 07.00-18.00 Uhr CHF 41.00/Std.

Samstag / vor allg. Feiertagen 18.00-24.00 Uhr CHF 82.00/Std.
Sonn-/Feiertagsarbeit CHF 82.00/Std.
Nacht-/Sonntagsfahrbewilligung (pro LKW und Arbeitstag) CHF 90.00
Transportleistungen werden nach Aufwand (Regie) verrechnet Preise Seite 29
Gebiihren fiir behérdliche Bewilligungen werden separat verrechnet auf Anfrage

Definition Etappe:
Bei einem Unterbruch von Uiber einer Stunde oder nach dem Waschen des Mischers gilt eine Etappe als abgeschlossen.

Fir Zu- und Wegfahrten sowie Reinigung des Fahrzeuges wird zusétzlich 1 Stunde in Rechnung gestellt.

Zuschlige
Zuschlige wie CO,, Treibstoffe etc. gemiss Offerte
Winterzuschlag, 1. Dezember bis Ende Februar CHF 4.50/m3
Preiszuschlag Privatbeziiger CHF 25.00/m?3

Der Mindestrechnungsbetrag ist CHF 25.00.

Je nach Werk besteht eine Mindestbezugsmenge von 0.25 — 0.5 m3. Weiterhin wird bei Betonen nach Eigenschaften und
bei weniger als 50 % Mischerfillung keine Gewahrleistung fiir die genaue Dosierung und somit fiir die Eigenschaften
Ubernommen. Genaue Angaben zur Mindestmenge erhalten Sie bei der jeweiligen Disposition oder im Betonwerk direkt.
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Bedingungen Transport

Transport Beton Transport Schiittgiiter

Die Transportpreise sind fir alle Fahrzeugtypen gliltig. Die Transportpreise sind fir alle Fahrzeugtypen giiltig.
Mindestmengen pro Fuhre, Ablade-/Wartezeiten sind Mindestmengen pro Fuhre, Ablade-/Wartezeiten sind
gemass Tabelle inbegriffen. gemass Tabelle inbegriffen.

Léangere Ablade-/Wartezeiten werden gemass den Tarifen Langere Ablade-/Wartezeiten werden geméass den Tarifen
in der Tabelle separat verrechnet. in der Tabelle separat verrechnet.

Regelung Minderfuhren — Lade-/Ablade-/Wartezeiten, Zuschlige

Fahrzeugart Beton Schiittgiiter

Ablade-/ Mindestmenge Ablade-/ Mindestmenge

Wartezeit pro Fuhre Wartezeit pro Fuhre
Kipper 4-Achs 32t/ 5-Achs 40 t 3 Min./m3 7m3 5 Min./Fuhre 10m?
Sattelschlepper 5-Achs 40 t 3 Min./m3 7m3 5 Min./Fuhre 10m?
Silokipper 4-Achs 32t/ 5-Achs 40 t 3 Min./m3 7m3 15 Min./Fuhre 10m?
Fahrmischer 4-Achs 32t/ 5-Achs 40 t 3 Min./m3 7m? 15 Min./Fuhre 10 m?
Zusitzliche Warte-/Abladezeit CHF 2.70/Min. CHF 2.70/Min.

Regiepreise Fahrzeuge

Fahrzeugart Einsatz
CHF/Std.

2-Achs-Kipper 18 t 144.00
4-Achs-Kipper 32 t 178.00
5-Achs-Kipper 40 t 188.00
4-Achs-Silokipper 32 t 196.00
5-Achs-Silokipper 40 t 205.00
4-Achs-Fahrmischer 32 t 196.00
5-Achs-Fahrmischer 40 t 206.00

Forderband-Ablad (Bestellung mind. 48 Std. im Voraus)

Beton Gesteinskérnungen
Zuschlag Forderbandablad (inklusive 25 Min. Warte-/Abladezeit) CHF 38.00/m? CHF 28.00/m3
Zusitzliche Warte-/Abladezeit CHF 3.80/Min. CHF 3.80/Min.
Mindestfuhrmenge 6m? 8m?
Zuschlige
Zuschlige wie CO,, Treibstoffe etc. gemiss Offerte

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH 27

TRANSPORT


mailto:verkauf-mitte%40juramaterials.ch?subject=

JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Bedingungen Transport

Zuschlige bei verspiateter Bestellungsabsage durch Unternehmer
Mo-Fr Mo—-Fr Nacht Sa Sa—-Mo
05.00-20.00 Uhr 20.00-05.00 Uhr 05.00-17.00 Uhr 17.00-05.00 Uhr
Bestellungsabsage ohne Folgekosten:
Folgekosten bei verspiteter Absage:
Regiezeit fiir Fahrzeuge bis 4 Std./LKW 4 Std./LKW 4 Std./LKW 4 Std./LKW
Uberzeit fiir Fahrzeuge - 4 Std./LKW - 4 Std./LKW
Fahrbewilligung = 1Stk./LKW = 1Stk./LKW
Werk = CHF 300.00 CHF 300.00 CHF 500.00

Symbolbild Férderband Fahrmischer

Total 9,8 m teleskopierbar von 11,2 bis 16,2 m

A
Y
A
Y

15-25m
Fahrzeugdaten Auslauf, zusitzliche Varianten _ -
Breite 2,55 m mit Gummischlauch 1,50 m ' A
Breite abgestutzt 3,60 m mit Symalitrohr 2oder3m
Gesamtgewicht 32t £
Fahrzeughohe 4,00 m 8
£
- I
Es handelt sich um ein }
Beispiel. Abweichungen c
kénnen auftreten. ! S
} £
Fahrzeuglange i Y
\
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c c
& | &% 2 | &%
‘ CHF/m3 | CHF/m® ‘ CHF/m3 | CHF/m?

A L
6053 Alpnachstad 26.60 9.40 6003 Luzern Paulusplatz 20.55 7.20
B 6003 Luzern Vicotoriaplatz 20.80 7.30
6033 Buchrain 28.90 10.80 6003 Luzern Kreuzstutz 22.95 9.60
H 6003 Luzern Ober-/Giitsch 25.15 8.10
6052 Hergiswil Dorfplatz 20.55 7.20 6005 Luzern Allmend 20.55 7.20
6052 Hergiswil Grauenstein 20.55 7.20 6005 Luzern Rodtegg 20.55 7.20
6052 Hergiswil Vogelsang 20.55 7.20 6005 Luzern Unterlachen 20.90 8.50
6052 Hergiswil Untersteinhof 20.55 7.20 6005 Luzern Schonbiihl 23.60 8.10
6048 Horw Zentrum 20.55 7.20 o
6048 Horw Felmis 20.55 7.20 6012 Obernau 24.60 9.20
6048 Horw St. Niklausen 20.55 7.20 S
6048 Horw Schwendelberg 20.55 7.20 6362 Stansstad 23.75 8.40
K 6370 Stans 28.20 10.85
6047 Kastanienbaum 20.55 7.20 6060 Sarnen 13.50
6010 Kriens Zentrum 20.55 7.20
6010 Kriens Sonnenberg 33.30 10.10
6010 Kriens Grosshof 20.55 7.20
6010 Kriens Kuonimatt 20.55 7.20
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JURA MATERIALS

Mittelland-Schliissel

Die JURA Materials Kies & Beton AG verwendet den Mittelland-Schliissel. Sein logischer Aufbau hilft, sich rasch damit
zurechtzufinden und Betonsorten eindeutig zu benennen. Bei der Zusatzbezeichnung sind die Ziffern -4 bis -8 unter-
nehmensspezifisch festgelegt. Wenn die Ziffern nicht reichen, werden in der Zusatzbezeichnung weitere Buchstaben
benutzt. Einige Betone, wie z. B. Leichtbeton, Spritzbeton oder die nicht normierten Betone, werden nicht mit dem

Mittelland-Schlissel geregelt.

1. Ziffer:

Expositionsklassengruppe

[A] XC1,XC2

XC3

XC4, XF1

[D] XC4, XD1, XF2, inkl. XD2a, XF3 (T1)
[E] XC4, XD1, XF4, inkl. XD2a (T2)

[F] XC4, XD3, XF2, inkl. XD2b (T3)

[G] XC4, XD3, XF4, inkl. XD2b (T4)

E Pfahlbeton, Einbringen im Trockenen (P1)
m Pfahlbeton, Einbringen unter Wasser (P2)
E Pfahlbeton, Einbringen im Trockenen (P3)
Pfahlbeton, Einbringen unter Wasser (P4)
@ XA1 Chemischer Angriff schwach

@ XA2 Chemischer Angriff méssig

@ XA3 Chemischer Angriff stark

@ Weisse Wanne (kein Mittellandschlissel)

[Z] X0

2. Ziffer:

Druckfestigkeitsklasse

[0] c16/20
[1] c20/25
[2] C25/30
[3] c30/37
[4] C35/45
[5] c40/50
[6] c45/55

C50/60

3. Ziffer:
Grosskorn

[1] 11
[2] 22
[3] 32
[4] 4
[5] 45
[6] 16
[8] 8

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

4. Ziffer:
Einbauart

@ Kran
m Pump
[2] LvB

@ Mono Kran

@ Mono Pump

[5] svB

@ Pfahlbeton Einbringen im Trockenen
Pfahlbeton Einbringen unter Wasser

JURACYCLO

B 2 3

A 13

C
M

5. Ziffer:

Zusatzbezeichnung

nach Norm SN EN 206

E mit Kunststoff-Fasern

@ mit Stahlfasern

[-3] AAR-bestandig

wasserdicht, WD-Beton

@ C2, z. B. Fahrbahn, Verkehrsflachen
F3

F4

Saniermobil /Pump & >65 mm
Betongranulat

@ Kalkstein-Gesteinskornung

XAlc, XA2c, XA3c basierend auf |-Beton
@ Mischgranulat

@ XAls basierend auf C-Beton

XAls basierend auf D-Beton

XA2s basierend auf C-Beton

XA2s basierend auf D-Beton

XA3s basierend auf F-Beton

@ XAls, XA2s, XA3s basierend auf |-Beton
XAlc basierend auf C-Beton

@ XAlc basierend auf D-Beton

XA2c basierend auf F-Beton

@ XA3c basierend auf F-Beton

6. Ziffer: Zusatzbezeichnung fiir Beton
mit recyklierten Gesteinskérnungen
gemiss SIA 2030:2021

[2] RC-C25 25M.-%<C <50 M-%
[6] RC-C50 50 M.-% < C =100 M.-%

(1] Rc-M10 10M-% <M <40 M-%
(4] RC-M40 40 M-% <M <100 M-%
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Beton

Bauteile-Katalog

Beton nach Eigenschaften

2026
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Bauteil Korrosion Korrosion | Frostangriff | Zuséatzliche Zuordnung
ausgelost durch | ausgeldst | mit oder ohne | Anforderungen Ubliche
Karbonatisierung | durch Taumittel Betonsortenw
Chloride
oM st | ™
QG‘O‘O‘O E‘D‘D E‘E‘E‘E
XXX XXX X[ X[ X| X[ X[ X
Griindungsbauteile
Bauteile Trocken oder standig nass ° A, A130-0 / A230-0
Nass, selten trocken ° A, A130-0 / A230-0
Ortbetonpfahle Im Trockenen H, H236-0
Unter Wasser 1,1237-0
Wohnungsbau
Innenbauteile Bewehrt ° A, A130-0/ A230-0

Bauteile im Freien

Frost, senkrecht

C,C330-0

Tausalz mit Spriihnebel, senkr.

D, D230-0/ F, F330-0

Tausalz, waagrecht

G, G330-0

Kellerwéande im Erdreich Ohne Frost o o A, A130-0 / A230-0
Im Grundwasser o o qw <10 g/m?h’), ew < 50?) A, W230-0
Winde, Stiitzen Innen e o A, A130-0 / A230-0
Aussen, Frost L4 ° C,C330-0
Decken Innen L A, A230-0
Aussen, Frost ° ° C,C330-0
Tausalz, waagrecht L L] L4 G, G330-0
Garagen Freistehend, Frost L L C, C330-0
Freistehend, Spriihnebel L . D, D230-0/ F, F330-0
Tiefgaragen Boden L L] C,C330-0
Winde o A, A230-0
Einfahrten, Rampen . L] G, G330-0
Weisse Wanne Ohne Frost ] qw =10 g/m?h’), ew < 50?) A, W230-0
Ingenieurbau
Widerlager Frost . . C,C330-0
Tausalz, waagrecht L . D, D230-0
Tausalz mit Spriihnebel, senkr. L . D, D230-0/ F, F330-0
Uberbau Strassenbriicken  Frost . . C, C330-0
Frost, Tausalz . L] . G, G330-5
Konsolen, Konsolenkdpfe Frost, Tausalz . L] L G, G330-0/ F, F330-0
Betondecken Frost, Tausalz ° ° ° G, G330-0
Betonfahrbahnen, horizontal Frost, Tausalz ° ° ® [ SN 640 461 G, G330-5
Betonoberfiachen, vertikal ~ Frost, Tausalznebel o|e ° D, D230-0/ F, F330-0
Weisse Wanne Ohne Frost o o qw =10 g/m?h’), ew < 50?) A, W230-0
Tiefgaragen, Parkhauser Fahrbahndecke L4 ° L4 G, G330-5
Stiitze o|e ° D, D230-0/ F, F330-0
Wand o|e ° D, D230-0/ F, F330-0
Schrammbord L4 L ° G, G361-0

Fortsetzung néchste Seite

" Gemass SN EN 206 / Prifnorm SIA 262/1, Anhang A
2 Gemass SIA 272 / Prifnorm SN EN 12390-8
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[ J
Beton Bautelle-Katang

Beton nach Eigenschaften

Bauteil Korrosion Korrosion | Frostangriff | Zuséatzliche Zuordnung
ausgelost durch | ausgeldst | mit oder ohne | Anforderungen Ubliche
Karbonatisierung | durch Taumittel Betonsorten
Chloride
oM st | ™
0‘5‘0‘0‘0 E‘D‘D E‘E‘E‘E
XX XXX X X[ X[ X| X[ X[ X
Verkehrswegebau
Betondecken Frost, Tausalz ° L4 ® | SN 640 461 G, G330-5
Rad- und Gehwege Frost, Tausalz L4 ° ® | SN 640 461 G, G330-5
Industriebéden
Bodenbeldge Innen o o Monobeton, geglattet C,C334-0
Aussen ° . ® | Besenstrich G, G330-0/G330-5

Landwirtschaftliches Bauen

Lagerbdden ohne Ein- Innen B, B230-0
wirkung von Silage, Giille, .

Diinger

Warmstall . C, C330-0
Kaltstall . . C,C330-0
Giullebehalter® Im Freien (] G, G330-0
Bodenbelége Im Freien L4 L L4 G, G330-5

3 XA1-XA3 nach Absprache mit dem Ingenieur
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Beton nach Eigenschaften -
SN EN 206

Der effiziente Beton

JURA QUADRO

Mit der Konsistenzklasse F4 ist der JURA QUADRO weicher als vergleichbare C3/F3 Betone. Dadurch lasst sich der
Beton leichter verteilen und mit geringerem Aufwand verdichten. Mit dem JURA QUADRO lassen sich so auch enge
Bewehrungslagen oder kompliziertere Geometrien ohne unliebsamen Uberraschungen realisieren.

Die Aufwéande bei der Schalung sind vergleichbar mit einem normalen C3/F3 Beton.

Der leichtverdichtbare Beton

JURAVECTO

Noch weniger Aufwand beim Betonieren als mit dem JURA QUADRO bendtigen Sie mit dem JURA VECTO. Dieser fliess-
fahige Beton verdichtet praktisch von selbst, wodurch er zu einem effizienten Baustoff wird. So kénnen Sie zeitintensive
Verdichtungsarbeiten und damit auch den Personaleinsatz reduzieren.

Mit diesem leicht verdichtbaren Beton der Konsistenzklasse F5 gelingt jede Wand oder Decke perfekt.

Beachten Sie beim Einsatz von leicht verdichtbarem Beton (LVB) die besonderen Anforderungen:

«  Der Schalungsdruck gegentiber vibriertem Beton ist erhoht,
weshalb Sie die Schalung sorgfaltig dimensionieren mussen.

« Die hohe Fliessfahigkeit kann zum Aufschwimmen von Einlageteilen und Abschalungen fiihren.
Achten Sie deshalb auf die Dichtigkeit der Schalung.

. Unterbriiche beim Betonieren sollten Sie vermeiden und Fallhohen von 1,5 m nicht tGberschreiten,
da sich der LVB sonst entmischen kann.

« Beitiefen Temperaturen verlangert sich die Ausschalfrist.

« Das Nachbehandeln ist besonders wichtig.

JURA MATERIALS KIES & BETON AG — WERK HORW — KANTONSSTRASSE 143 — 6048 HORW — DISPOSITION: T 041348 00 50 — VERKAUF-MITTE@JURAMATERIALS.CH

34

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTEN/DIENSTLEISTUNGEN


mailto:verkauf-mitte%40juramaterials.ch?subject=

JURA MATERIALS

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Beton Nach Eigenschaften -

SN EN 206

Betonieren
im Sommer

W1,
_,cl)‘_

Betorgieren
im Winter

Wenn die Frischbetontemperatur 30 °C liberschreitet, ist das Einbringen und Ver-
dichten nur noch mit zusatzlichen Massnahmen maoglich (SIA 262:2013, 6.4.5.5).

Schon bei Frischbetontemperaturen unter 30 °C verkiirzt sich die Zeit, in der der
Beton verarbeitet werden kann, da der Abbinde- und Erh&rtungsprozess schneller
verlauft.

Der Beton ist sofort nach dem Einbringen zu schiitzen vor:
e Austrocknen durch Sonnenstrahlung,

e Austrocknen durch Wind,

« starken Temperaturwechseln

Als Nachbehandlungen eignen sich:

«  Abdecken des Betons mit Folien oder Thermomatten,

«  Aufbringen flussiger Nachbehandlungsmittel auf Betonoberfiachen,

»  Verlangern der Einschalungszeit und allenfalls Kombinationen
dieser Massnahmen.

Die Dauer der Nachbehandlung ist in der SIA 262:2013 (6.4.6) genau geregelt.
Die Dauer ist u.a. abhéngig von der Oberflachentemperatur und Festigkeitsent-
wicklung des Betons.

Wasserzugabe auf der Baustelle fiihrt zu Qualitatseinbussen beim Festbeton:
10 I/m3 zusatzliches Wasser im Beton verursacht eine Reduktion der 28-Tage-
Druckfestigkeit von 2—4 N/mm?2! Darum ist Wasserzugabe auf der Baustelle im
Allgemeinen verboten (SN EN 206, 7.5).

Wenn die Frischbetontemperatur 5°C unterschreitet, ist das Einbringen und Ver-
dichten nur noch mit besonderen Massnahmen maoglich (SIA 262:2013, 6.4.5.5).

Bei Betontemperaturen nahe dem Gefrierpunkt kommt die Festigkeitsentwicklung
praktisch zum Stillstand. Ein schadloses Gefrieren ist aber erst moglich, wenn der
Beton eine Druckfestigkeit von ca. 5-10 N/mm? erreicht hat.

Frostschutzmittel beschleunigen die Erhartungsgeschwindigkeit des Betons,
haben aber keinen Einfluss auf die Gefriertemperatur des Wassers.

Beim Einbringen zu beachten:

«  Schalungsflaichen und Bewehrung mussen frei von Eis, Schnee und Wasser
sein,

«  Esdarf nicht auf gefrorenen Baugrund betoniert werden,

« Die Bewehrung muss warmer als + 1°C sein (Gefahr von Eisschichtbildung
durch Kondenswasser),

«  Als Schalmaterialien sind Holz und Kunststoff vorzuziehen.

Bei der Nachbehandlung zu beachten:

»  Der Beton muss sofort vor Warmeentzug und Feuchtigkeitsverlust geschiitzt
werden.

«  Firdas Abdecken eignen sich Thermomatten.

»  Bei kaltem und trockenem Wetter verdunstet Wasser besonders schnell,
deshalb ist der Beton vor Zugluft zu schiitzen.

« Das Bauteil ist vor Schnee und Regen zu schiitzen, z. B. um Ausbliihungen zu
verhindern.

Die Dauer der Nachbehandlung ist in der SIA 262:2013, 6.4.6 genau geregelt. Die
Dauer ist u.a. abhangig von der Oberflichentemperatur und Festigkeitsentwick-
lung des Betons. Sinkt die Betonoberfiachentemperatur beim Erharten wahrend
einer gewissen Zeitspanne unter 5 °C ab, ist die Nachbehandlungsdauer um diese
Zeit zu verlangern.
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JURA CYCLO - Der
nachhaltige Recycling-Beton

JURACYCLO

Der nachhaltige Recycling-Beton mit Beton- oder Mischgranulat

Die Vorteile im Uberblick

Der JURA CYCLO verfiigt iiber einzigartige Eigenschaften, die ihn im Vergleich zu anderen Baustoffen besonders
nachhaltig machen. Beim Einsatz von JURA CYCLO verbessert sich Ihre Okobilanz wie folgt:

¢ Bis zu 30 % weniger CO,-Emissionen:
Pro m3 JURA CYCLO bis zu 30 % weniger CO,-Emissionen verglichen mit Hochbaubetonen mit Portlandzement.

* 100 % Swiss Made:
der Beton besteht vollstédndig aus Schweizer Ausgangsstoffen und senkt damit
den Transportaufwand.

¢ Weniger Abbau von Primérsand und Primérkies.

* Geringster Anteil an nicht erneuerbarer Energie in der Schweiz
Der verwendete JURA ECO hat aufgrund seiner Zusammensetzung den geringsten Anteil an
nicht erneuerbarer Energie im Vergleich zu allen Schweizer Zementen.

CO2-Emissionen pro m* Beton*

JURA CYCLO/CYCLO+; 711-73 %

STANDARD-HOCHBAUBETON (CEM II/A); 85.3 %

HOCHBAUBETON MIT PORTLANDZEMENT (CEM I); 100.0 %

0% 25% 50% 75% 100%

* Die ausgewiesenen Einsparungen an CO,-Emissionen sind abhéngig von der Referenz, der Betonrezeptur und dem verwendeten
Zement.
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JURA MATERIALS

JURA CYCLO - Der

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

nachhaltige Recycling-Beton

JURACYCLO

Der nachhaltige Recycling-Beton mit Beton- oder Mischgranulat

Technische Eigenschaften

Unser JURA CYCLO mit dem JURA ECO Zement ist

ein leistungsfahiger Recycling-Hochbaubeton nach

SN EN 206 mit hervorragenden Frisch- und Festbeton-
eigenschaften.

Anwendungsgebiete

Der JURA CYCLO wird in all unseren tblichen Konsistenz-
klassen geliefert. Wir empfehlen den JURA CYCLO fur die
Expositionsklassengruppen A bis C. Er kann fir sémtliche
Anwendungen im Hochbaubereich wie Fundamente,
Aussenwande, Innenwinde, Decken, Treppen etc. sowie
als Mager-, Sicker- und Kanalfillbeton eingesetzt werden.

Der JURA CYCLO+, unser Recyclingbeton mit Mischgranu-
lat, wird als Kranbeton geliefert.

Wir empfehlen den JURA CYCLO+ fiir die Expositions-
klassengruppe A. Er kann fiir Innenwande, Decken im
Innenbereich sowie als Mager-, Sicker- und Kanalftllbeton
eingesetzt werden.

lhr Nutzen als Bauunternehmer

Der JURA CYCLO ist nicht nur ein nachhaltiger
Beton, sondern er bietet zudem viele Vorteile bei
der Anwendung:

« leichteres Pumpen und Verarbeiten als bei her-
kommlichen Hochbaubetonen*.

« Herstellung als leicht verarbeitbarer (LVB) oder
selbstverdichtender Beton (SVB) moglich.

» geringe Entmischungsgefahr dank hohem Wasser-
rickhaltevermogen™.

» weniger rissanfallig als Standard-Hochbau-
betone*.

» gut geeignet als Sichtbeton.

* gilt auch fur JURA CYCLO+, unseren nachhaltigen Recycling-
beton mit Mischgranulat.
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Farbbeton

Bauprojekten einen speziellen Charakter verleihen — mit Farbbeton

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Verwenden Sie Farbbeton und machen Sie |hr Bauprojekt zu einem ganz

besonderen. Er findet seine Anwendung als Sichtbeton Uberall dort, wo optisch

ein Highlight gesetzt werden soll, ob im Innen- oder Aussenbereich.

Anwendung

Sichtbeton

Hochbau, Tiefbau

Infrastrukturprojekte, Industrie- oder Wohnobjekte
Strassenbau, Rampen, Kreisel

Technische Eigenschaften

Erfullt die gleichen Anforderungen wie ein konventio-
neller Beton und entspricht den Normen. Die Eigen-
schaften des Betons werden durch die Farbe nicht
verandert.

Objektbezogene Betonrezeptur und individuelle
Farbmischung

Kein Abblattern der Farbe

Oberflachenschutz notwendig

Vorversuche mit Musterflichen erforderlich

lhre Vorteile

Sie kdnnen mit farbigem Beton die individuel-
len Wiinsche lhrer Kunden erfiillen.

Sie kénnen durch die Oberflaichenbearbeitung
weitere Akzente setzen. Durch die Einfarbung
des Betons bis zum Kern bleibt die Farbe in
jeder Schicht sichtbar, auch bei nachtraglicher
Oberflachenbearbeitung wie zum Beispiel
Sandstrahlen oder Stocken.

Durch einen Oberflachenschutz ist der Beton
vor Graffiti oder Fettflecken geschitzt und die
Farbe verbleicht nicht.

Dank diversen Varianten an Oberflichenschutz
konnen Sie die Farbe unterschiedlich aussehen
lassen, z.B. matt oder glanzend.

Lassen Sie sich von unseren Experten zu Ihrem Projekt beraten.
Weitere Informationen finden Sie unter juramaterials.ch/farbbeton.
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JURA MATERIALS

CALTERRA” - Zement

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

der nachsten Generation

Einziger Schweizer Zement mit lokal produziertem, kalziniertem Ton.

Mit Calterra® setzt JURA Materials neue Massstabe bei
der Dekarbonisierung der Zementproduktion. Wahrend
die herkdmmliche Klinkerherstellung sehr hohe Tempe-
raturen erfordert und mit erheblichen CO,-Emissionen
verbunden ist, basiert Calterra® auf kalziniertem Ton,
der bei deutlich niedrigeren Temperaturen (ca. 800 °C)
aktiviert wird und einen Teil des Klinkers ersetzt. Durch
den konsequenten Einsatz von 100 % alternativen Brenn-
stoffen sowie die Nutzung lokaler Rohstoffe reduziert
JURA Materials den Energiebedarf und die Umwelt-
belastung entlang der gesamten Wertschopfungskette
erheblich.

Das zeichnet Calterra 42 aus:

 Deutlich weniger CO2: Uber 20 % CO2-Einsparung
pro m? Hochbaubeton gegentiber herkommlichem
Portlandkalksteinzement. CO2-Fussabdruck: 390 kg
CO2-eq./t Zement (nach EN 15804+A2).

* Hohe Dauerhaftigkeit: Hohe Bestindigkeit gegen
Wasser, Karbonatisierung und Chloride fir langlebige
Bauwerke mit reduziertem Unterhaltsaufwand.

¢ 100 % Swiss Made: Regional produziert in Cornaux
mit lokalen Rohstoffen. Unabh&ngig von Importen,
konstante Qualitat, zuverlassig verfiigbar.

Empfohlene Anwendungen

Hochbaubeton  Recyclingbeton « Tiefbaubeton
» Mager-/Hiill- und Fiillbeton « Werkfrischmortel
» Wasserdichter Beton « Spritzbeton

» Unterlagsbdden « Bodenstabilisierung

» Spannbeton ¢ Fahrbahnbeton

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calterra.ch

Downloads:
Technisches Datenblatt: |l DOWNLOAD
Produktbroschiire: | DOWNLOAD

CALTERRA 42 - Der Vielseitige

Calterra 42 ist das erste Produkt der Calterra®-
Familie und als universell einsetzbarer Portland-
kompositzement CEM [I/C-M (Q-LL) 42,5 N nach
SN EN 197-5 fir alle Betonsorten im Hoch- und
Tiefbau zugelassen.

Vollstandig Swiss Made, mit regionalen Rohstoffen
und konstanter Qualitdt — unabh&ngig von Importen
wie Flugasche oder Hittensand.

* Vielseitig einsetzbar: Zugelassen fir alle Betonsorten

im Hoch- und Tiefbau sowie Recyclingbeton. Erfiillt
erhohte Anforderungen fiir Tiefbaubetone in der
Schweiz.

Zertifiziert nachhaltig: Zertifiziert als ecol1-Produkt
(ecobau), 1. Prioritat ecoBKP/ecoDevis, geeignet fir
MINERGIE-ECO®-Projekte.

Natiirliche Asthetik: Der warme Farbton verleiht Be-
ton eine hochwertige und angenehme Ausstrahlung.

Ansprechpartner:

Cédric Zubler
Verkaufsleiter
Zement Schweiz
Telefon 062 838 05 51
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JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Normen / Anforderungen
an den Beton

Norm fiir Beton, SN EN 206

Die Norm SN EN 206 gilt fiir Beton, der fiir Ortbetonbauwerke, fiir vorgefertigte Bauwerke sowie fiir Fertigteile fiir
Gebiude und Ingenieurbauwerke verwendet wird (SN EN 206, aus NV.1.1).

Beton kann nach Zusammensetzung oder nach Eigenschaften ausgeschrieben werden. Es wird in der SN EN 206 empfoh-
len, Beton nach Eigenschaften auszuschreiben.

Festlegung des Betons

Beton nach Eigenschaften Der Verfasser der Festlegung des Betons muss sicherstel-

Beton, fiir den die geforderten Eigenschaften und
zusatzliche Anforderungen, sofern erforderlich,

dem Hersteller gegeniber festgelegt sind, der fir
die Bereitstellung eines Betons, der den geforderten
Eigenschaften und den zusétzlichen Anforderungen
entspricht, verantwortlich ist (SN EN 206, Abs. 3.1.14).

len, dass alle relevanten Anforderungen fir die Betoneigen-
schaften in der dem Hersteller zu Ubergebenden Fest-
legung enthalten sind. Dazu gehdren auch der Transport
nach der Lieferung, das Einbringen, die Verdichtung, die
Nachbehandlung oder allféllige weitere Behandlungen.
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Zu bertcksichtigen sind:

» die Anwendung des Frisch- und Festbetons

« die Nachbehandlungsbedingungen

« die Abmessungen des Bauwerks

« die Einwirkungen der Umgebung, denen das Bauwerk
ausgesetzt wird

« gegebenenfalls weitere Anforderungen (z. B. aufgrund
bearbeiteter Betonoberflachen, der Betondeckung oder
den Mindestquerschnittsmassen, etc.)

Beton nach Zusammensetzung

Beton, flir den die Zusammensetzung und die Aus-
gangsstoffe, die verwendet werden missen, dem
Hersteller, der fir die Lieferung eines Betons mit der
festgelegten Zusammensetzung verantwortlich ist,
vorgegeben werden (SN EN 206, Abs. 3.1.110).

Expositionsklassen

Dem Konzept der Expositionsklassen liegen die moglichen Angriffs- und Schadigungsarten von Beton und Stahlbeton zu-

grunde. Kénnen Einwirkungen auf Beton nicht mit den Expositionsklassen der SN EN 206 beschrieben werden, sind diese
separat anzugeben (z. B. mechanischer Verschleiss durch Fahrzeuge). Fiir verschiedene Bauteile eines Bauwerkes konnen

sich unterschiedliche Expositionsklassen ergeben. Im nachfolgenden Auszug aus Tabelle 1 der SN EN 206 sind die Klassen
erlautert.

Klassen-Bezeichnung Beschreibung der Umgebung

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko fiir Beton oder Bewehrung

fur Beton ohne Bewehrung

X0 fuir Beton mit Bewehrung in sehr trockener Umgebung

Korrosion, ausgelost durch Karbonatisierung

XC1 trocken oder sténdig nass
XC2 nass, selten trocken

XC3 massige Feuchte

XC4 wechselnd nass und trocken

Korrosion, ausgeldst durch Chloride

XD1 massige Feuchte
XD2 nass, selten trocken
XD3 wechselnd nass und trocken

Frostangriff mit oder ohne Taumittel

XF1 massige Wassersattigung, ohne Taumittel

XF2 massige Wassersattigung, mit Taumittel

XF3 hohe Wassersattigung, ohne Taumittel

XF4 hohe Wassersattigung, mit Taumittel

Chemischer Angriff

XA1 chemisch schwach angreifende Umgebung (geméss Tabelle 2 der SN EN 206)
XA2 chemisch massig angreifende Umgebung (geméss Tabelle 2)

XA3 chemisch stark angreifende Umgebung (geméass Tabelle 2)
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Normen / Anforderungen
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In der Schweiz werden die Anwendungsbeispiele z
Expositionsklassen XA und Expositionsklasse ] (25
H : e Fassade =)
XD2 in Unterklassen unterteilt § T Flachdach =
(NAA4.1): ) i a
(-
XAls, XA2s, XA3s: Xct xc1 | | spriihnebel o
Angriff auf Beton vorwiegend . - <Z,:
durch Sulfate. < 2 g, 2
>
XAlc, XA2c, XA3c: XCA/XF1 E
I6sender Angriff auf Beton. s
g g o
o (5] o~
XD2a mit einem Chloridgehalt i * < Fahrbahn Z
< 0.5 g/l («Stisswasser», z. B. Xc1 Xc1 -
fir Ubliche Schwmmbader) XC1 XC2 Weisse Wanne
(Anforderungen aus SIA 272); N L
XD2b mit ei Chloridaehalt Grundwasser XC3 WD 'I('):rmr:i:S
mit einem oridgeha [Anford SN EN 206); XC4
g . w nforaerungen aus
> 0.5 g/I («Salzwasser, zeit- S
weise oder dauernd hoher
Chloridgehalt, z. B. Solebader).
.| rReCoBeton
|:| RC-M aber auch RC-C Beton
S nur Priméar Beton
Konsistenzklassen
Klasse Masseinheit Konsistenzbeschreibung* Fir SVB gelten die folgenden Konsistenzklassen:
Ausbreitmass [mm] Klasse Masseinheit
F1 =340 steif Setzfliessmassklassen
F2 350 bis 410 plastisch (Setzfliessmass) [mm]
F3 420bis480  weich SH 550 bis 650
F4 490 bis 550 sehr weich SF2 660 bis 750
F5 560 bis 620 fliessfahig SF3 760 bis 850
F6 = 630 sehr fliessf4hig Ve R
Verdichtungsmass HEESECl (s]
nach Walz [-] VSt <20
co 2146 erdfeucht vs2 220
c 145Dbis126  steif Vi G ELEN EEEE
B - (Trichterauslaufzeit) [s]
c2 1.25 bis 111 plastisch
: : VF1 <90
C3 110 bis 1.04 weich .
VF2 9.0 bis 25.0
Setzmass
(Slump) [mm] Auszlige aus den Tabellen 6 bis 8 der SN EN 206
S1 10 bis 40 steif
S2 50 bis 90 plastisch
S3 100 bis 150 weich
S4 160 bis 210 flussig
35 =220 sehr fliissig * Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschrei-
N bungen entsprechen internen Festlegungen. Eine Zuordnung in
Auszige aus den Tabellen 3 bis 5 der SN EN 206 der Norm existiert nicht.
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Normen / Anforderungen an
den Beton / SIA2030

Recyclingbeton RC-C

Beton nach Eigenschaften geméass SN EN 206, dessen
Gesteinskérnungsgemisch mindestens 25 Massenprozent
Betongranulat (C) enthalt, ist als RC-C zu bezeichnen.
Recyclingbeton RC-C wird gemass den deklarierten
Anteilen an Betongranulat (C) in die folgenden Klassen
eingeteilt:

RC-C25: 25 M.-% < C <50 M.-% Massenprozent
RC-C50: 50 M.-% = C <100 M.-% Massenprozent
Dem Recyclingbeton RC-C darf kein Mischgranulat (M)
zugegeben werden.

Recycling-Beton RC-M

Beton nach Eigenschaften geméss SN EN 206, dessen
Gesteinskdrnungsgemisch mindestens 10 Massenprozent
Mischgranulat M enthalt, ist als RC-M zu bezeichnen.
Recyclingbeton RC-M wird geméss den deklarierten Antei-

len an Mischgranulat (M) in die folgenden Klassen eingeteilt:

RC-M10: 10 M-% =M <40 M.-% Massenprozent
RC-M40: 40 M-% <M =100 M.-%  Massenprozent

Dem Recyclingbeton RC-M darf Betongranulat (C) zu-
gegeben und als Mischgranulat (M) angerechnet werden,
wenn der Gehalt an Mischgranulat (M) ohne angerechnetes
Betongranulat mindestens 40 Masseprozent betragt.

Recyclingbeton wird als Beton nach Eigenschaften geméss SN EN 206 und SIA 262 behandelt, sofern die Anforderungen
von SN EN 206 und dieses Merkblatts eingehalten werden. Die Verwendung von Recyclingbeton ist in Tabelle 1 SIA 2030

aufgefihrt.
Recycling- Betonsorte geméss SN EN 206, Tabellen NA.5 und NA.8
betonklasse 0 A B c D E F G Pfahlbeton

P1, P2, P3, P4

RC-C25 zulassig * unzulassig zulassig
RC-C50 zuldssig * unzuléssig *
RC-M10 zulassig * unzuléssig *
RC-M40 zulassig * unzuléssig *

* Nur nach entsprechenden Voruntersuchungen zulassig.
Die Resultate der Voruntersuchungen kénnen nur dann als
Nachweis fiir die Zulassigkeit verwendet werden, wenn die
Zusammensetzung des Betons, insbesondere der rezyklierten
Gesteinskornung, fir den Priifbeton und den Beton fiir das
auszufiihrende Bauteil vergleichbar ist.

Die Deklaration des Elastizitdtsmoduls von Recyclingbeton
RC-C und RC-M ist mit E-Modulklassen gemass

Tabelle 2 SIA 2030 vorzunehmen. Die E-Modulklassen

ab E15 beruhen auf dem mittleren Elastizititsmodul E__
und dem minimalen gemessenen Elastizitdtsmodul E ;.
(siehe Kapitel 6).

Der niedrigere der beiden Werte E__ bzw. E_, . ist mass-

gebend. )

Hinweis: Die Verwendung von Recyclingbeton fiir spezielle
Anwendungen wie z. B. Sichtbeton, Hartbetonbelag sowie Beton
bei chemischem Angriff oder AAR ist vorgangig abzuklaren.

Tabelle 2 SIA 2030: Definition der E-Modulklassen und An-
forderungen an gemessene Elastizitatsmoduli

E-Modulklasse E

N/mm? NI’|,nm2
EX keine Anforderung Keine Anforderung
E15 215000 =12 000
E20 220000 217000
E25 225000 =22 000
E28 1) 228000 225000

1) Hohere E-Modulklassen sind nach entsprechenden Vorunter-
suchungen in 2000er-Schritten zulassig.
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Normen / Anforderungen
an den Beton

Anforderungen an den Beton

2026

PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Fur grundlegende und zusatzliche Anforderungen an die Ublichen Betonsorten gelten die Tabellen NA.5 und NA.G aus dem

Nationalen Anhang zur Norm SN EN 206.

Tabelle NA.5 der SN EN 206
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Bezeichnun Sorte O Sorte A Sorte B Sorte C Sorte D Sorte E Sorte F Sorte G
g (Null) 1) (T1)23 (T2)? (T3)* (T4)

Grundlegende Anforderunge
Ubereinstimmung mit Beton nach | Beton nach | Beton nach | Beton nach | Beton nach | Beton nach | Beton nach | Beton nach
dieser Norm SN EN 206 | SNEN 206 | SNEN 206 | SNEN 206 | SNEN 206 | SNEN 206 | SN EN206 | SN EN 206
Druckfestigkeitsklasse C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37
Expositionsklasse XCA(CH) XC4(CH), XC4(CH), XC4(CH), XC4(CH),
(Kombination der XO(CH) XC2(CH) XC3(CH) XF1(CH)’ XD1(CH), XD1(CH), XD3(CH), XD3(CH),
aufgefiihrten Klassen) XF2(CH) | XF4(CH) | XF2(CH) | XF4(CH)
Nennwert Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32
des Grosstkorns
Chloridgehaltsklasse © Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10
Konsistenzklasse © C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
Zusatzliche Anforderung fiir die Expositionsklasse XF2 bis XF4
Frost-Tausalzwiderstand ‘ nein ‘ nein ‘ nein ‘ nein mittel hoch mittel hoch
Zusatzliche Anforderungen (objektspezifisch festzulegen)
AAR-Bestandigkeit ‘ Gemass NA Ziffer 5.34
Sulfatwiderstand ‘ nein ‘ nein ‘ nein ‘ Gemass NA Ziffer 5.3.4.9 und NA 5.34.10

" Die Betonsorte A deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XC1(CH) ab.

2 Die Betonsorte D deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XF3(CH) ab.

3 Die Betonsorten D und E decken die Expositionsklasse XD2a(CH) ab. Definition siehe Ziffer NA41.

4 Die Betonsorten F und G decken die Expositionsklasse XD2b(CH) ab. Definition siehe Ziffer NA41.

% Die angegebene Klasse des Chloridgehalts ist fur Stahl- und Spannbeton geeignet.

% Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ (weitere Details in SN EN 206).

Auszug aus der Tabelle NA.6 der SN EN 206
Bezeichnung Sorte O Sorte D Sorte E Sorte F Sorte G
Anforderungen (Nul) SorteA | SorteB | SorteC (m) (T2) (T3) (T4)
Maximaler w/z-Wert - 0,65 060 050 050 0,50 045 045
bzw. w/zeq-Wert [-]
Mindestzementgehalt - 280 280 300 300 300 320 320
(kg/m3) 12
Dauerhaftigkeitsprifungen Keine Keine WL4, KW KW KW, FT KW, FT CW, FT CW, FT

) Der Mindestzementgehalt gilt fiir Betone ohne Zusatzstoffe und mit einem Grosstkorn Dmax 32 mm.

Wird ein anderes Grosstkorn Dmax verwendet, ist der Zementgehalt entsprechend Tabelle NA.7 anzupassen.

2 Bei der Zementart CEM II/B-LL sind die Fussnoten der Tabelle NA1 zu beachten.

3 Prifungen geméass Norm SIA 262/1, Anhang A, B, C und | fiir die Wasserleitfahigkeit (WL), Chloridwiderstand (CW) Frost-
Tausalzwiderstand (FT) und Karbonatisierungswiderstand (KW). Bei den Priifungen gelten die Grenzwerte und Kriterien gemass
Ziffer 8.2.34 (Tabelle NA14).

4 Die Bestimmung der WL ist durchzufiihren, falls der Nachweis gemass NA Ziffer 8.2.3.4 zu erbringen ist.
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Normen / Anforderungen
an den Beton

Betone fiir Bohrpfihle und Schlitzwinde haben eigene Anforderungen, welche in NA.8 und NA.9 des Nationalen Anhangs
zur Norm SN EN 206 festgehalten sind.

Tabelle NA.8 der SN EN 206

P1 P2 P3 P4

Bezeichnun . A
9 im Trockenen unter Wasser im Trockenen unter Wasser

Grundlegende Anforderungen
Ubereinstimmung mit dieser Norm | Beton nach SN EN 206 | Beton nach SN EN 206 | Beton nach SN EN 206 | Beton nach SN EN 206
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Druckfestigkeitsklasse C25/30 C25/30 C20/25 C20/25
Expositionsklasse(n) Keine "

Nennwert des Grosstkorns Dmax 32

Chloridgehaltsklasse CI1 010

Konsistenzklasse 2 ‘ F4 ‘ F5 ‘ F4 ‘ F5
Zusitzliche Anforderungen (objektspezifisch festzulegen)

Frost-Tausalzwiderstand ‘ (evtl. mittel) 3 ‘ (evtl. mittel) 3 ‘ nein ‘ nein
AAR-Bestandigkeit Gemass NA, Ziffer 5.3.4

Sulfatwiderstand ‘ Gemass NA, Ziffer 5.34 ‘ nein ‘ nein

” Um Missverstandnisse zu vermeiden, wird auf die Angabe einer Expositionsklasse verzichtet.

2 Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ (weitere Details in SN EN 206).

3 In einzelnen Fallen (z. B. teilweise freiliegende Oberflachen der Pfahle) empfiehlt es sich, einen «mittleren» Frost-Tausalzwiderstand zu
fordern.

Tabelle NA.9 der SN EN 206

Bezeichnung P1 P2 P3 P4
Anforderungen im Trockenen unter Wasser im Trockenen unter Wasser
Maximaler w/z-Wert bzw. w/zgg-Wert [-] 0,50 0,50 0,60 0,60
Mindestzementgehalt (kg/m?3) " 330 380 330 380
Gesteinskoérnungen Gemiéss SN EN 12620

Richtwerte fir den

Mehlkorngehalt (kg/m?) 2 =490

Geméss Tab. NAG flr die Geméss Tab. NAG flr die

Zulassige Zementarten Betonsorten D und E Betonsorten C bis G

" Der Mindestzementgehalt gilt fiir Betone ohne Zusatzstoffe und mit einem Grosstkorn Dmax 16 bis 32 mm.
Wird ein anderes Grosstkorn Dmax verwendet, ist der Mindestzementgehalt ggf. anzupassen.
2 Wird ein anderes Grosstkorn Dmax als 16 bis 32 mm verwendet, ist der Mehlkorngehalt ggf. anzupassen.

Zur Wahl der zuldssigen Betonsorte bei den Expositionsklassen XA wird die Tabelle NA10 beigezogen

Tabelle NA.10 der SN EN 206

Einordnung aufgrund des Sulfatgehaltes im Einordnung aufgrund anderen Arten eines
Grundwasser oder Boden " chemischen Angriffs (I6send)
Expositionsklasse | Hoch- und Tiefbauten Pfahle Expositionsklasse | Hoch- und Tiefbauten Pfahle
XA1s(CH) XA1C(CH) C oder D (T1)
C oderD (T1)
XA2s(CH) P23 XA2¢(CH) F(T3)% P23
XA3s(CH) F(T3)2 XA3c(CH) F(T3)2

" Beton ist mit einem Zement mit einem hohen Sulfatwiderstand gemass Tabelle NA11 herzustellen oder es ist gemass Ziffer NA.5.3.410
zu verfahren.

2 Es ist mit Fachleuten zu prifen, ob zuséatzliche Schutzmassnahmen maoglich und noétig sind.

3 Ggf. sind Fachleute beizuziehen.

4 Diese Betonsorte deckt auch den chemischen Angriff durch Abwasser in Biologiebecken von kommunalen Abwasserreinigungsanlagen
(Expositionsklasse XAA) gemass cemsuisse-Merkblatt O1 ab. Das Merkblatt enthalt Hinweise flir weitere Massnahmen.
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JURA MATERIALS 2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Labor fur Baustoffpriufungen

Das Technical Competence Center TCC von JURA Materials unterstiitzt und berat Sie bei allen Fragen zu
Herstellung, Verarbeitung und Priifung von Beton und dessen Ausgangsstoffen.

Interne Produktionskontrolle fiir Gesteinskornung und Beton

lhr Nutzen
Das Technical Competence Center ist verantwort-

lich fiir die interne Produktionskontrolle in unseren
Werken. Unsere Mitarbeitenden kontrollieren in regel-
massigen Absténden all unsere Produkte und gewahr-

leisten so eine konstante und hohe Qualitat unseres
Angebotes. « Wir garantieren die stetige Weiterentwicklung und Inno-

vation, um lhnen technische und nachhaltige Losungen
auf Topniveau liefern zu kénnen.

« Sie verwenden qualitatsgepriifte und in der Praxis lang-
jéhrige erprobte Produkte.

 Sie kdnnen sich auf Produkte mit hoher Qualitat ver-
lassen.
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Dariber hinaus verbessern sie laufend vorhandene
und entwickeln Produkte flir neue Anwendungen oder
fur kundenspezifische Anforderungen.

« lhre spezifischen Anforderungen werden schnell und
kompetent umgesetzt.

Das Betonlabor des Technical Competence Center (TCC) — hier wird die Qualitat unserer Produkte mit verschiedenen Verfahren gepriuft.

Ansprechpersonen und Telefonnummer des TCC finden Sie unter tcc.ch
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Labor flir Baustoffpriifungen

JURA Cement-Fabriken AG T 062 887 76 66 (Zentrale)
Technical Competence Center tcc.ch

Talstrasse 13 tcc-wildegg@juramaterials.ch
5103 Wildegg

Dienstleistungen der akkreditierten Priifstelle (STS 0201)

Die akkreditierte Prufstelle (STS 0201) des TCC bietet Ihnen moglich, in Betonwerken oder auf Baustellen Frischbeton-
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einen umfassenden Katalog an Priifdienstleistungen. prifungen durchzufiihren und Probekdrper fiir Festbeton-
Wir sind mobil! Mit unseren Laborwagen ist es uns jederzeit prifungen herzustellen.

Priifung von Frischbeton z. B. Konsistenz, Luftporengehalt, Wassergehalt

Priifung von Festbeton z. B. Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, E-Modul

Priifen der Dauerhaftigkeit z.B. Chloridwiderstand, Frost- und Tausalzwiderstand, Sulfat-

widerstand, Karbonatisierungswiderstand

Priifung von Gesteinskdrnung z. B. Korngrossenverteilung, Wasseraufnahme und Rohdichte,
AAR

Zogern Sie nicht, ein unverbindliches Angebot zu verlangen!

Anwendungstechnik und Beratung

Ihre Herausforderung ist die unsere!

Die Spezialisten TCC verfligen Giber umfassendes Fachwissen und ausgewiesene Kompetenz und beantworten gerne

Ihre Fragen.
Anwendungstechnische Beratung fiir Zement, Beton und « Beratung zu komplexen Baustellenfragen
Gesteinskérnung « Beratung und Ausfiihrung von Baustellenpriifungen

Erarbeiten von objektspezifischen Losungen

Qualitatsiiberwachung Beton + Gesteinskérnung

Begleitung und Beratung von Konformitatsfragen
Unterstiitzung bei Prifplanen
» Beratung und Unterstiitzung bei Audits

Produktentwicklung « Hilfestellung bei Rezepturentwicklungen fir besondere
Anforderungen
« Beratung zu nachhaltigen Losungen

Mobile Frischbetonpriifung — unser Team ist fur Sie unterwegs.
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JURA MATERIALS

2026

Verwertung und Entsorgung

Schweiz

Nachhaltige Baustoffe — dank Stoffkreislauf

Mineralische Bauabfille setzen wir in der Zement-, Kies-
und Betonproduktion als alternative Rohmaterialien ein.
Nicht mineralische Abfélle wie beispielsweise Altreifen,
Losungsmittel oder Kunststoffabfille nutzen wir anstelle
von Kohle als alternative Brennstoffe in der Zementpro-
duktion. So vermeiden wir einerseits das Deponieren von
Abfallen und schonen gleichzeitig Primarrohstoffe.

4 Xa

Was einst Abfall war, verarbeiten wir direkt und
indirekt zu héherwertigen, nachhaltigen Produkten -
ein Mehrwert fiir die Umwelt und fiir Kunden, die
nachhaltiges Bauen fordern.

Mehr erfahren:
juramaterials.ch/nachhaltigkeit
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JURA Materials setzt Meilenstein mit einer Nachverbrennungsanlage
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Per 2022 nahm die JURA CEMENT in Wildegg eine Nach-
verbrennungsanlage in Betrieb. Eine solche Anlage ist in
der Schweizer Zementindustrie einzigartig.

In der Nachverbrennungsanlage wird der Restanteil an
organischen Stoffen im Abgas riickstandslos verbrannt.
Einerseits konnen dadurch verschmutzte mineralische Bau-
abfalle als alternative Rohstoffe eingesetzt werden, welche
sonst im Ausland deponiert werden miissen.

Gleichzeitig sorgt die Anlage fur noch bessere Abluft. Die
JURA CEMENT wird damit sogar die Werte der neuen Luft-
reinhalteverordnung erreichen, bevor diese in Kraft tritt.

Weitere Informationen finden Sie unter
juramaterials.ch/nachverbrennung
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Verwertung und Entsorgung
Schweiz

Nachhaltige Verwertungs- und Entsorgungslésungen

Als langjéhrige Experten im Bereich Verwertung und Entsorgung bieten wir Ihnen massgeschneiderte Losungen, dank
welchen lhre mineralischen Bauabfille dem Stoffkreislauf moglichst erhalten bleiben. Zusammen mit Ihnen engagieren
wir uns damit fiir eine nachhaltige Bauindustrie.

Altlastensanierungen und Riickbauten

Die JURA Materials-Gruppe bietet schweizweit Recycling- und Entsorgungslésungen als Gesamtdienstleister im Bereich
verschmutzter mineralischer Bauabfalle an. Unsere Spezialisten unterstiitzen Sie bei Rlickbauten und Standortsanierungen
in der Abfallcharakterisierung, Konditionierung, Logistik, Dokumentation und Abwicklung der Behérdenwege.

VERWERTUNG
ZEMENTWERK

AUFBEREITUNG

W'
I U UND BEHANDLUNG
ml

=t

DEPONIERUNG

2R

Umfassendes Angebot als Gesamtdienstleister — schweizweit

Mochten Sie lhre verschmutzten mineralischen Bauabfalle im Sinne der Kreislaufwirtschaft nachhaltig verwerten oder
sauber und sicher entsorgen? Wir sind fiir Sie da — lokal, regional oder schweizweit. Rufen Sie uns an — unsere Kontakt-
details finden Sie auf Seite 8.
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Verwertung und Entsorgung
Schweiz

lhre Herausforderung Unsere Losung

Abfallcharakterisierung, Konditionierung, Optimierung der Entsorgungs-

I wege, Logistik, Dokumentation
Unsere Fachspezialisten unterstiitzen Sie in der Planung, Abfallcharakte-

risierung, Konditionierung, Optimierung der Entsorgungswege, Logistik
sowie Dokumentation und Abwicklung der Behérdenwege.

Altlastensanierung und Riickbau

Nachhaltige Verwertung
- Nachhaltigkeit und damit die Verwertung von verschmutzten Bauabfallen

hat bei uns oberste Prioritdt. Dank unseren Verwertungsldsungen bleiben
.. . Ihre Bauabfalle dem Baustoffkreislauf erhalten.
Erfiillen von Verwertungsvorgaben

und Nachhaltigkeitszielen

Ihre Vorteile:

« |hre Bauabfalle werden komplett fachgerecht und sicher verwertet.

» Samtliche Schritte werden durch uns liickenlos tberwacht und doku-
mentiert.

» Dank unserer Gesamtlésung aus einer Hand reduzieren sich Ihre Gesamt-
kosten.

« Sie haben jederzeit volle Transparenz Uber |hr Projekt und erhalten von
uns verbindliche Entsorgungsnachweise fiir die Behorden.

« Sie erreichen die Verwertungsvorgaben sowie lhre eigenen Nachhaltig-
keitsziele.

« Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

» Gemeinsam schonen wir Deponieraum.

Um mineralische Bauabfalle auf ihre Eignung zur Wiederverwertung zu
prifen, nehmen wir Proben vor Ort. Untersucht werden Art und Grad der
Schadstoffbelastung sowie die elementare Zusammensetzung des Mate-
rials. Durch interne und externe Experten garantieren wir eine liickenlose
Qualitatssicherung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Zur Verwertung eignen sich besonders:

» Verschmutztes Aushubmaterial von belasteten Standorten

« Mineralische Bauabfalle wie Misch- und Betonabbruch, Back- und Kalk-
sandsteine, Ziegel, Verputze oder Mischungen aus diesen Materialien

» Spezialmaterialien wie Filterkuchen aus der Aufbereitung von Aushub-
und Ausbruchmaterial und aus der Abwasserbehandlung, Sandfangmate-
rial, RUckstédnde aus Absetzbecken, Dekantermaterialien, Sedimente usw.

Unser gemeinsamer Gewinn

Ihre verschmutzten mineralischen Bauabfalle werden in unserem Zement-
werk verwertet. Sie ersetzen die zur Herstellung von Zement nétigen Roh-
stoffe Kalkstein und Mergel. Als Unternehmer helfen Sie mit dieser stoff-
lichen Verwertung aktiv mit, natlirliche Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig
wird der begrenzte Deponieraum fiir verschmutzte mineralische Bau- und
Sonderabfille in der Schweiz entlastet.
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Verwertung und Entsorgung

Schweiz

Deponierung

lhre Herausforderung

Unsere Losung

A.Q'o o

Umweltgerechtes Entsorgen

Deponierung

Ist eine Verwertung lhrer verschmutzten mineralischen Bauabfalle technisch
nicht méglich oder 6kologisch nicht sinnvoll, sorgen wir fiir eine fachge-
rechte Deponierung des verschmutzten Materials. Ausserdem kénnen
gewisse mineralische Abfélle als Deponiebaustoffe verwertet werden, was
wiederum okologisch wertvoll ist.

JURA Materials betreibt folgende Deponietypen nach VVEA:

Deponietyp:

Abnahme folgender Materialien:

Auf der Typ B-Deponie (Inertstoffdeponie) lagern wir Materialien ab, welche

chemisch und biologisch stabil und nicht gewassergefahrdend sind. Gemass

Abfallverordnung (VVEA) sind es Abfalle, die zu mindestens 95 % aus gesteins-

ahnlichen Bestandteilen bestehen. Das sind:

« Nicht verwertbare mineralische Bauabfalle wie verschmutzter Mischabbruch
oder Beton

» Schadstoffverschmutztes Erdreich unter Einhaltung der Grenzwerte gemass
VVEA (Anhang 5, Ziffer 2)

« Tonwaren und Keramik

 Leicht- und Porenbeton

« Stein-, Glaswolle und Glasschaum

« mineralischer Faserzement, z. B. Eternit (Anlieferung nur gemass Merkblatt
der SUVA in Big Bag verpackt)

Auf der Typ C-Deponie (Reststoffdeponie) konnen Sie folgende Abfalle einla-
gern lassen:

» Abfélle mit erhdhtem Schwermetallgehalt

« Altlastenmaterialien

« Filterkuchen aus Behandlungsanlagen

Auf unserer Typ E-Deponie (Reaktordeponie) sorgen wir fir das sichere

Deponieren kontaminierter Bauabfalle und Boden- oder Bauaushub belasteter

Standorte mit einer von der VVEA begrenzten Schadstoffbelastung. Weitere

mineralische Abfille Typ E sind:

» Bauabfille, welche die chemische Voraussetzung fiir die Typ B-Deponie
nicht erfiillen

« Mineralfaserplatten

» Geschiebe- und Sandfangriickstédnde

« Schlacke aus Zwischenboden

» Teerhaltiger Ausbauasphalt, Fréasasphalt usw.

« Filterkuchen aus der mechanischen Behandlung

« Aschen aus bestimmten Verbrennungsprozessen (Holzasche,
Rost-/Kesselasche)

Fir staubige Abfalle wie z. B. Aschen verfligen wir liber eine moderne
Befeuchtungsanlage mit Sauger.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Kies (AGB)

1. Allgemeines

Die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen (nach-
folgend «AGB» genannt) regeln die Produktion und Lieferung
von Kies durch die JURA Materials Kies & Beton AG (nach-
folgend «JURA®).

Die AGB finden auf alle Lieferungen von Kies, in der jeweils
aktuellsten Fassung Anwendung. JURA behalt sich vor, die AGB
jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen anzupassen.

Andere Allgemeine Geschéftsbedingungen gelten nur, wenn
sie schriftlich ausdriicklich von JURA akzeptiert wurden. Im Fall
von Widerspriichen gehen die vorliegenden AGB denjenigen
des Bestellers vor.

2. Preise und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere
Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich fir Bauunterneh-
mer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis
auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gliltiger
Preislisten. Preise werden erst verbindlich, wenn sie durch die
Vertragsparteien vereinbart wurden (z. B. Auftragsbestétigung
der JURA). Die Bestellung des Bestellers stellt noch keinen Ver-
trag dar. Die Giiltigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt speziel-
ler Vereinbarungen auf einen Monat beschrankt.

Ausdrucklich vorbehalten bleiben Preisanpassungen (z. B.
wegen erhdhter Energie- und Rohstoffpreise, eingeschrankter
Lieferketten).

Entstehen verglichen mit dem Stichtag (Datum der Offerte)
Mehrkosten (Teuerung) infolge ausserordentlicher Material-
preisénderungen, gestiegener Produktionskosten oder
Transportkosten (inkl. Treibstoffe) etc., werden diese zusétz-
lich verrechnet und abgegolten, sofern und soweit sie 3 % der
gesamten Vergltung Uberschreiten.

Die Preise gelten ferner fiir Bezlige und Lieferungen inner-
halb der im in der Auftragsbestatigung genannten jeweiligen
Bezugs- resp. Produktionsstandort (nachfolgend «Kieswerk»)
geltenden Werkéffnungszeiten. Bezlige resp. Lieferungen
ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinba-
rung und gegen entsprechende Zuschlage ausgefiihrt. Wird
Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafiir festge-
setzte Transportpreis fur den kirzesten, einwandfrei befahr-
baren Anfuhrweg und die umgehende Kiestibernahme durch
den Besteller. Zuséatzliche Wartezeit flir Fahrzeug und Personal
wird gemass Preisliste, Offerte resp. Auftragsbestatigung in
Rechnung gestellt.

3. Bestellung und Auftragsannahme

Bestellungen fiir den Folgetag werden berticksichtigt, sofern
sie am Vortag (der ein Werktag sein muss) bis spatestens

16.00 Uhr eingegangen sind, vorbehaltlich der Verfligbarkeit
im Kieswerk. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung
Vorrang. Bestellungen und Lieferungsabrufe werden stets nach
Massgabe der jeweiligen Lieferungsmaoglichkeit angenommen.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge hoherer Gewalt und Betriebs-
storungen ist JURA berechtigt, die Lieferzeiten entsprechend
zu verlangern, ohne dass ein Anrecht auf allfalligen Schaden-
ersatz besteht.

4. Mengen

Fur Schittdichte (t/m?3) und Liefermenge (t oder m3) sind die
Messungen im Kieswerk (nicht auf der Baustelle) verbindlich.
In Kieswerken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die
Umrechnung auf m?® aufgrund der neutral ermittelten Durch-
schnittswerte fir Schittdichte und Feuchtigkeit.

5. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften haben die Maschinisten und Chauf-
feure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu tiberladen.

6. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplatzen im Auftrag des
Bestellers geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Fir all-
fallige Schaden aufgrund nicht lastwagentauglicher Strassen
und Platzen wird jede Haftung abgelehnt.

7. Termine

JURA ist bemiiht, vereinbarte Termine einzuhalten und even-
tuelle Verspatungen friihzeitig zu melden. Fir verspatete An-
lieferung des bestellten Materials und weiteren direkten oder
indirekten Schaden haftet JURA nicht.

8. Gewihrleistung und Haftung

JURA garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und
Qualitat. Massgebend fiir die Qualitat sind ausschliesslich die
in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die fiir die
Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in

der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Pro-
dukte werden Uberwacht und zertifiziert, soweit in der Norm
gefordert.

Im Rahmen dieser Gewahrleistung verpflichtet sich JURA,
rechtzeitige und sachlich begriindete Méangelriige vorausge-
setzt, mangelhaftes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn
das Material beschrankt verwendbar ist, einen angemessenen
Preisnachlass zu gewahren. Die Haftung ist beschrankt auf das

Maximum des vereinbarten Preises des mangelhaften Produkts.

Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der
Bestellung entspricht, jedoch fiir den beabsichtigten Zweck
nicht verwendbar ist.
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JURA MATERIALS

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Kies (AGB)

JURA haftet nicht fiir unsachgemasse und ungeeignete Ver-
wendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Ver-
wendung von Kies auf Flachdachern ist jede Haftung der JURA
fur die Beschadigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso
haftet JURA nicht fiir den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt
zur Oberflachenbehandlung verwendet wird.

Daruber hinaus sind jegliche Gewahrleistung und Haftung,
soweit rechtlich zuldssig, wegbedungen, insbesondere fiir
direkten und indirekten Schaden inkl. Mangelfolgeschéden.

Die Haftungsbeschrankung gilt nicht fir die vertragliche

Haftung

a) fur Schaden aufgrund rechtswidriger Absicht oder grober
Fahrlassigkeit und

b) fir Kdrperschaden, welche auf eine Pflichtverletzung des
Kieswerks zurtickzufiihren sind.

9. Mangelriige

Der Besteller hat das Material bei der Ubergabe zu priifen und
allfallige Méangel unmittelbar, spatestens aber innert 4 Werk-
tagen, nach der Lieferung des Materials schriftlich zu riigen.
Mangel an einer Sache, die bestimmungsgemass in ein unbe-
wegliches Werk integriert worden ist und die Mangelhaftigkeit
des Werks verursacht hat, sind innert 60 Tagen anzuzeigen.
Mangel, die bei Lieferung nicht feststellbar sind (sog. verdeck-
te Mangel), miissen innert 7 Werktagen respektive 60 Tagen
(gemass vorstehendem Satz) nach deren Entdeckung schrift-
lich gertigt werden.

Die Mangelrechte des Bestellers gegentiber JURA verjéghren

12 Monate nach der jeweiligen Abholung resp. Lieferung des
Kieses, soweit nicht zwingend anwendbare gesetzliche Bestim-
mungen entgegenstehen.

10. Materialuntersuchungen

Werden fir einen bestimmten Verwendungszweck zusatzliche
Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechen-
den Kosten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, zu
Lasten des Bestellers.

11. Zahlungsbedingungen

Fir die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkos-
ten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere
schriftliche Abmachungen vorbehalten, folgende Zahlungs-
bedingungen: 30 Kalendertage, rein netto, nach Versand der
Rechnung. Danach ist ein Verzugszins in der Hohe von 5 %
geschuldet. Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle
gelten als Sukzessivlieferungen, unabhéngig von der Dauer
oder den Bezugsunterbriichen. JURA behalt sich Teilfakturie-
rungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den
Besteller nicht zur Zuriickhaltung von falligen Zahlungen.

12. Hohere Gewalt

Wird eine der Parteien durch héhere Gewalt an der vollstandi-
gen oder teilweisen Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dem
Vertrag gehindert, so ruhen ihre Verpflichtungen, bis diese
Umstédnde oder deren Folgen beseitigt sind, ohne dass Scha-
denersatzanspriiche entstehen. Die Lieferzeit verlangert sich
in diesem Fall um die Dauer der Behinderung zuzlglich einer
angemessenen Anlaufzeit.

13. Datenschutz

Es gilt die jeweils gliltige Datenschutzerklarung der JURA,
welche unter
https:/www.juramaterials.ch/de/datenschutz.html verfiigbar
ist.

Zu Qualitats-, Schulungs- und Beweiszwecken kann JURA
Telefongesprache mit Besteller aufzeichnen.

14. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Der Besteller sichert zu, alle anwendbaren Regeln und Gesetze
in Bezug auf Sanktionsvorschriften, Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt, Menschenrechte, Sklaverei-Bekdmpfung sowie
Bestechungs-, Korruptions- und Geldwéaschereibekampfung
einzuhalten.

Der Besteller entschadigt JURA fiir alle Kosten, Schaden und/
oder Verluste, die sich aus einem Verstoss gegen diese Ziffer
ergeben.

JURA ist berechtigt, von Vertragen mit dem Besteller zuriick-
zutreten bzw. den Vertrag fristlos zu kiindigen, wenn der Be-
steller gegen diese Ziffer verstosst.

15. Erfiillungsort und Gerichtsstand

Erfillungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko
Baustelle, der Bezugsort resp. Produktionsstandort. Fir die
Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordent-
lichen Gerichte zustandig.

Ausgabe 07/2026
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JURA MATERIALS

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Beton (AGB)

1. Allgemeines

Die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen (nach-

folgend «AGB» genannt) regeln die Produktion und Lieferung
von Beton durch die JURA Materials Kies & Beton AG (nachfol-
gend «JURA®).

Die AGB finden auf alle Lieferungen von Beton, in der jeweils
aktuellsten Fassung Anwendung. JURA behalt sich vor, die AGB
jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen anzupassen.

Andere Allgemeine Geschéftsbedingungen gelten nur, wenn
sie schriftlich ausdriicklich von der JURA akzeptiert wurden.
Im Fall von Widerspriichen gehen die vorliegenden AGB den-
jenigen des Bestellers vor.

2. Preise und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere
Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich fir Bauunterneh-
mer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis
auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein glilti-
ger Preislisten. Preise werden erst verbindlich, wenn sie durch
die Parteien vereinbart wurden (z. B. Auftragsbestatigung
durch JURA). Die Bestellung des Bestellers stellt noch keinen
Vertrag dar. Die Giiltigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt
spezieller Vereinbarungen auf einen Monat beschrankt.

Alle Preise verstehen sich fir Lieferung ab dem jeweiligen
Produktionsort (nachfolgend «Betonwerk») ohne MwSt.
Die m3-Preise beziehen sich auf 1 m® verarbeiteten Beton.

Ausdriicklich vorbehalten bleiben Preisanpassungen (z. B.
wegen erhohter Energie- und Rohstoffpreise sowie einge-
schrankter Lieferketten).

Es gilt die in der jeweiligen Offerte bzw. Auftragsbestatigung
aufgefiihrte Regelung bezuglich CO,-Zuschlagen.

Die Preise gelten ferner fiir Bezlige und Lieferungen inner-
halb der im in der Auftragsbestatigung genannten Betonwerk
geltenden Werkéffnungszeiten. Bezlige resp. Lieferungen
ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinba-
rung und gegen entsprechende Zuschlage ausgefiihrt. Wird
Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafir festge-
setzte Transportpreis fur den kirzesten, einwandfrei befahr-
baren Anfuhrweg und die umgehende Betoniibernahme durch
den Besteller. Zusétzliche Wartezeit fiir Fahrzeug und Personal
wird gemass Preisliste, Offerte resp. Auftragsbestatigung in
Rechnung gestellt.

Wahrend der Wintermonate, d.h. vom 1. Dezember bis Ende
Februar, wird ein Zuschlag gemass Preisliste, Offerte resp.
Auftragsbestatigung verrechnet. In Regionen mit extremen
Witterungsverhaltnissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der
Preisliste, der Offerte resp. der Auftragsbestatigung eine
andere Zeitspanne festgelegt werden.

3. Bestellung und Auftragsannahme

Bestellungen fiir den Folgetag werden beriicksichtigt, sofern
sie am Vortag (der ein Werktag sein muss) bis spatestens
16.00 Uhr eingegangen sind, vorbehaltlich der Verfligbarkeit
im Betonwerk. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung
Vorrang.

Der JURA sind bei der Bestellung genaue und spezifische An-
gaben Uber Betonsorte (gemass massgebender Norm SN EN
206), Betonmenge und gewlinschte Konsistenz, Lieferbeginn
und Lieferprogramm anzugeben, ansonsten die Bestellung
nicht bearbeitet wird. Bestellungen und Lieferungsabrufe wer-
den stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmaoglichkeit
angenommen. Wird bei Bestellungen Beton gemass SIA 262
nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach
SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemass SIA 262 nach Zusammen-
setzung verlangt, so sind detaillierte Abklarungen zur Machbar-
keit zwischen dem Verfasser der Betonrezeptur und der JURA
unumganglich, damit die Bestellung nach Wunsch ausgefiihrt
werden kann. Verfasser der Betonrezeptur kann sowohl der
Besteller als auch der Projektverfasser, der Planer oder der
Bauherr selbst sein. Der Verfasser der Festlegung von Beton
nach Zusammensetzung ist dafiir verantwortlich sicherzu-
stellen, dass die vorgesehene Leistungsfahigkeit des Betons
sowohl im frischen als auch im erharteten Zustand erzielt
werden. Bei Beton nach Zusammensetzung haftet die JURA
ausschliesslich fur die korrekte Zusammensetzung der Beton-
mischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten
Zielwerte und Toleranzen. Anderungen an der Festlegung von
Beton nach Zusammensetzung unterliegen der Verantwortung
des Verfassers. Sind fir die Herstellung eines Betons Vorver-
suche notwendig, sind deren Kosten durch den Besteller zu
Ubernehmen.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge hoherer Gewalt und Be-
triebsstorungen ist die JURA berechtigt, die Lieferzeiten ent-
sprechend zu verlangern, ohne dass ein Anrecht auf allfalligen
Schadenersatz besteht.
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JURA MATERIALS

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Beton (AGB)

4, Zusiatze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die
Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit der JURA.
Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom
Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten
Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung fir
den erwarteten Erfolg dieser Zusatze und ebenso das Risiko
nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons
ausgeschlossen.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemass

SIA 262 erlischt automatisch jegliche Gewahrleistung fiir die
Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung
eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes
vorschreibt.

5. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Riicksicht auf einen
allfalligen Stossbetrieb in der Regel mit einer Toleranz von einer
halben Stunde. Ist eine grossere Verzogerung aus unvorher-
sehbaren Griinden wie Stromunterbruch, Wassermangel,
Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Féllen hoherer
Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverziiglich
gemeldet und allfallige Moglichkeiten einer Weiterbelieferung
durch andere Produktionsstandorte der JURA angeboten. Flr
allfallige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Scha-
den haftet die JURA nicht. Der Besteller ist gehalten, allféllige
Verspatungen in der Materialabnahme der JURA sofort anzu-
zeigen. Unterlasst er dies, so haftet er fir dadurch verursachten
Materialverderb und weitere Verzugsfolgen.

6. Gewaihrleistung und Haftung

Fur die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualitat
des erhérteten Betons und der Priifungen sind die der Bestel-
lung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen
von Beton erfolgen gemass SIA 262. Fir Frisch- und Fest-
betonprifungen gelten die in den Normen SIA 262/1 und

SN EN 206 aufgefiihrten Prifnormen.

JURA garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und
Qualitat. Massgebend fur den Nachweis der Betonqualitat sind
die Priifungen gemass SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons
und der daraus durch JURA oder in Anwesenheit eines Vertre-
ters der JURA hergestellten Probekorper. Fir die Farbgleich-
heit des gelieferten Betons wird nur dann garantiert, wenn eine
diesbeziigliche schriftliche Vereinbarung vorliegt.

Im Rahmen dieser Gewahrleistung verpflichtet sich JURA —
rechtzeitige und sachlich begriindete Méangelrlige vorausge-
setzt — mangelhaften Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn
das Material beschrankt verwendbar ist, einen angemessenen
Preisnachlass zu gewéhren. JURA kommt im ersten Fall fiir die
Kosten der Entfernung des mangelhaften Betons und das Wie-
derverbauen des Ersatzbetons auf. Die Haftung ist beschréankt
auf das Maximum des vereinbarten Preises des mangelhaften
Produkts.

Daruber hinaus sind jegliche Gewahrleistung und Haftung
fur direkte oder indirekte Schaden inkl. Mangelfolgeschaden,
soweit rechtlich zuldssig, ausgeschlossen.

Die Haftungsbeschréankung gilt nicht fir die vertragliche
Haftung

a) fur Schaden aufgrund rechtswidriger Absicht oder grober
Fahrlassigkeit und

b) flr Korperschaden, welche auf eine Pflichtverletzung des
Betonwerks zurtickzufiihren sind.

7. Mangelriige

Der Besteller hat bei der Lieferung des Betons zu prifen, ob

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung
Ubereinstimmt und

b) die Lieferung sichtbare Mangel aufweist.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Lieferung die Ubergabe
auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Ubergabe des
Betons auf den Lastwagen. Mangel sind, damit sie das Beton-
werk auf ihre Berechtigung priifen kann, vor dem Einbringen
des Betons in die Schalung schriftlich zu riigen. Méngel, die bei
der Lieferung nicht feststellbar sind (sog. verdeckte Mangel),
missen innert 60 Tagen nach deren Entdeckung schriftlich
gerugt werden.

Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualitat des
gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklarung
nicht moglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe
verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist der JURA Ge-
legenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Re-
sultat dieser Priifung wird von der JURA nur anerkannt, wenn
die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und
gemass den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen
und die Probe einer anerkannten Priifstelle zur Beurteilung ein-
gesandt worden ist. Ergibt die Priifung, dass die Beanstandung
berechtigt ist, so libernimmt die JURA die Prifungskosten.
Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

Die Méangelrechte des Bestellers gegentiber der JURA ver-
jéhren 12 Monate nach der jeweiligen Lieferung des Betons,
soweit nicht zwingend anwendbare gesetzliche Bestimmun-
gen entgegenstehen.
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JURA MATERIALS

2026 PREISLISTE FUR BAUSTOFFE

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Beton (AGB)

8. Zahlungsbedingungen

Fir die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkos-
ten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere
schriftliche Abmachungen vorbehalten, folgende Zahlungs-
bedingungen: 30 Kalendertage, rein netto, nach Versand der
Rechnung. Danach ist ein Verzugszins in der Hohe von 5 %
geschuldet. Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle
gelten als Sukzessivlieferungen, unabhéngig von der Dauer
oder den Bezugsunterbriichen. JURA behalt sich Teilfakturie-
rungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den
Besteller nicht zur Zuriickhaltung von félligen Zahlungen.

9. Hohere Gewalt

Wird eine der Parteien durch héhere Gewalt an der vollstéandi-
gen oder teilweisen Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dem
Vertrag gehindert, so ruhen ihre Verpflichtungen, bis diese
Umstande oder deren Folgen beseitigt sind, ohne dass Scha-
denersatzanspriiche entstehen. Die Lieferzeit verlangert sich
in diesem Fall um die Dauer der Behinderung zuziiglich einer
angemessenen Anlaufzeit.

10. Datenschutz

Es gilt die jeweils gliltige Datenschutzerklarung der JURA,
welche unter
https://www.juramaterials.ch/de/datenschutz.html verfiigbar
ist.

Zu Qualitats-, Schulungs- und Beweiszwecken kann JURA
Telefongesprache mit dem Besteller aufzeichnen.

11. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Der Besteller sichert zu, alle anwendbaren Regeln und Gesetze
in Bezug auf Sanktionsvorschriften, Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt, Menschenrechte, Sklaverei-Bekdmpfung sowie
Bestechungs-, Korruptions- und Geldwéaschereibekampfung
einzuhalten.

Der Besteller entschadigt JURA fiir alle Kosten, Schaden und/
oder Verluste, die sich aus einem Verstoss gegen diese Ziffer
ergeben.

JURA ist berechtigt, von Vertragen mit dem Besteller zuriick-
zutreten bzw. den Vertrag fristlos zu kiindigen, wenn der Be-
steller gegen diese Ziffer verstosst.

12, Erfiillungsort und Gerichtsstand

Erfullungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko
Baustelle, der Produktionsstandort. Fiir die Beurteilung von
Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte
zustandig.

Ausgabe 07/2026
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Kontaktieren Sie uns

JURA Materials Kies & Beton AG
Werk Horw

Kantonsstrasse 143, 6048 Horw
041348 00 50
verkauf-mitte@juramaterials.ch

". #IJ-\I'?'QRIALS

A CRH COMPANY

Auf uns baut man.

Stark verankert in der Region und Teil der
JURA Materials-Gruppe, welche schweizweit
Gesamtlosungen rund um Baustoffe anbietet.

Zu unseren Kernkompetenzen gehdren
nicht nur ausgezeichnete Baustoffprodukte,
sondern auch massgeschneiderte Losungen,
die alle Kundenbediirfnisse abdecken.

Wir haben den Anspruch, hochste
Fachkompetenz und eine ausgezeichnete
Service- und Dienstleistungsqualitat zu
bieten. Langjahrige, partnerschaftliche
Kunden- und Partnerbeziehungen sind
unser wertvollstes Gut.

L)
SUGBYYASMP
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